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Estimado cliente, le damos las gracias por haber escogido uno de nuestros productos,
EFFEGIBI confia que quede completamente satisfecho de la compra efectuada. Le
recordamos que este manual tiene que considerarse como parte integrante del Topkapiy
tiene que acompanarlo desde la venta hasta el usuario. EFFEGIBI prohibe lareproduccién de
una cualquiera de sus partes. Cada Topkapi, antes de abandonar nuestra planta, se somete
a una serie de pruebasy controles que garantizan el correcto funcionamiento y la absoluta
fiabilidad de sus dispositivos de seguridad. Para cualquier informacién y aclaracién podra
dirigirse a uno de nuestros distribuidores de zona o directamente a nuestra sede.

YBakaemblln nokynaTenb, 6narogapvm Bac 3a Bbi6op npoaykumn EFFEGIBI n Hageemcs,
yto Bbl GygeTe MONMHOCTbIO YOOBNETBOPEHbI COBEPLUEHHOW MOKYMKOW. HanomuHaem,
yTO [aHHOe pPYKOBOACTBO [OMKHO pacCMaTpMBaTbCA KaK HeoTbemsiemasa 4acTb
npuobpeteHHoro nsgenua Topkapi n JomKHO conpoBoOXAaTb M3Aenve BMIOTb A0 ero
nepenayun KoHeyHomy nonb3osatento. KomnaHua EFFEGIBI 3anpewaeT BocnpounsseneHme
KaKol-nmbo Yactn pykoBoacTBa. Nepen oTrpy3kon Kaxkpoe msgenve Topkapi npoxogut
PAL UCNbITAaHUA 1N NPOBEPOK, KOTOpble ABMAIOTCA rapaHTUen ee paboToCcnocobHOCTU U
abCoNTHOM HAlEXKHOCTI BCEX 3aLUUTHBIX YCTPOMCTB. [NA nonyyeHns 4ONONHUTENbHOMN
nHbopmaLmm 1 pasbAcCHeHU Bbl Bcerga MoxeTe CBA3aTbCA C HaWMM odpuUManbHbIM
AWNNEPOM B CBOEM PErVIOHE UM HEMOCPeACTBEHHO C Hawmm odrcom B Utannn.

Beste klant, wij danken u hartelijk dat u een van onze producten heeft gekozen, en wij
hopen dat u altijd tevreden met uw aankoop zult blijven. Wij herinneren u eraan dat deze
handleiding als integraal onderdeel van de Topkapi moet worden beschouwd, en het
verkooptraject tot aan de eindgebruiker moet volgen. EFFEGIBI verbiedt de reproductie
van (delen van) de handleiding. Voordat iedere Topkapi onze fabriek verlaat worden er
enige tests en controles op uitgevoerd, om te garanderen dat de veiligheidsvoorzieningen
goed werken en absoluut betrouwbaar zijn. Voor nadere informatie of toelichtingen
kunt u altijd contact opnemen met een dealer bij u in de buurt, of rechtstreeks met ons
hoofdkantoor.

Prezado Cliente, obrigado por ter escolhido um dos nossos produtos. A EFFEGIBI espera
gue possa ficar completamente satisfeito com essa compra. Lembramos que este manual
deve ser considerado parte integrante do produto Topkapi e tem que ser portanto entregue
ao usudrio final apds a venda. A reproducao total ou parcial deste manual é proibida pela
EFFEGIBI. Antes de sairem da fabrica, todas as nossas Topkapi sao testadas e controladas
de forma a garantir o correto funcionamento e absoluta confiabilidade dos dispositivos de
seguranca. Para qualquer esclarecimento ou informacao pode se dirigir a um dos nossos
revendedores locais ou diretamente a nossa sede central.
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1. SIMBOLOGIA

Al consultar manual, cada vez que encuentre estos simbolos, lea detenidamente las frases que figuran ya que son de
fundamental importancia para un uso correcto de su generador de vapor. El incumplimiento de lo indicado, podria
causar dafnos a las cosas y a las personas.

PELIGRO-ATENCION
Indica situaciones de grave peligro que, si se desatienden, podrian poner en peligro la seguridad y la salud de las
personas.

CAUTELA-PRECAUCION
Indica que es necesario adoptar comportamientos adecuados para no incurrir en accidentes y/o provocar dafnos a
cosas y/o personas

c PROHIBICION

Indica la prohibicion de realizar determinadas acciones para no incurrir en accidentes y/o provocar dafnos a cosas y/o
personas

NOTA
? Indica informaciones técnicas que no hay que desatender y que son de particular importancia.
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2. ADVERTENCIAS PRELIMINARES PARA LA INSTALACION

Todas las conexiones deben ser ejecutadas por personal cualificado o por un centro de asistencia autorizado de
conformidad con las normativas locales e internacionales; CEI64.8 (IEC 60364 — 1). Las predisposiciones eléctricas e
hidraulicas deberan realizarse correctamente, es decir:

-linea del agua equipada con valvula de compuerta de cierre;

-linea de descarga con sifon;

-linea eléctrica equipada con un adecuado interruptor magnetotérmico y diferencial como figura en el
esquema eléctrico;

La conexion de las tuberias debera efectuarse de forma reversible, es decir que se debe poder retirar el generador de
vapor, por ejemplo por motivos de mantenimiento extraordinario. Las tuberias deberan contener sélo tubos de laton
o de cobre

- Instalar el generador de vapor en un ambiente seco y bien ventilado. Instalarlo en el interior para evitar que
se congele en invierno.

-Elacceso al generador de vapor no debera estar obstruido para facilitar las intervenciones de mantenimiento.

1 Conexion dispositivos panel - Preparar un vaina eléctrica (@ 25mm) para la conexioén entre el generador y el panel
Localizar en el interior del compartimento del bafo turco el punto en donde colocar el panel de mando y/o los demas
dispositivos, considerando una altura aproximada de 120cm de tierra y evitando la zona por encima de los difusores
de vapor; - Introducir el cable de conexion (suministrado con una longitud de 8m) en la vaina; - Aplicar silicona en
toda la circunferencia de la parte trasera del panel y colocarlo en la pared; - Efectuar la conexion eléctrica al generador
segun los esquemas eléctricos anexos, a través de los conectores PAN1, PAN2.

2 Conexion de la luz de techo (opcional) - Preparar una vaina eléctrica (g 25 mm) para la conexién entre la luz de
techoy el generador; - Efectuar la conexion eléctrica al generador de conformidad con los esquemas eléctricos anexos,
a través del conector BUS. - Utilizar un cable de conexién con caracteristicas adecuadas al modelo de generador tal
y como se indica en la tabla pag 34.

3 Conexioén a la red eléctrica - (230 o 400 Volt 50 Hz ) - Instalar en la linea de alimentacidn eléctrica, aguas arriba
del aparato, un interruptor automatico homologado y fusibles de proteccion, tal y como se indica en los esquemas
eléctricos anexos. La distancia minima de los contactos debe ser de 3 mm, tal y como se indica en la categoria para
sobretensiones Ill. - Preparar una vaina de seccion adecuada. - Antes de conectar, leer detenidamente los valores en la
etiqueta de identificacién del generador, ubicada en el interior de la tapa, y comprobar que la tensién de alimentacion
coincida con la tensién nominal del equipo. - Conectar primero el conductor de protecciéon (amarillo — verde) - En
caso de mantenimiento, desconectar por ultimo el conductor de proteccién (amarillo — verde).
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4 Conducto de vapor - Antes de emprender la instalacion del conducto de vapor es necesario decidir la posicién del
difusor.

Los difusores deberan instalarse en la parte inferior de una pared interior del compartimento del baiio turco,
dejando una distancia de 25 cm desde el suelo.

Al instalar el conducto de vapor, no superar nunca una longitud total de 5m.

No instalar una valvula de compuerta en el conducto de vapor. El flujo del vapor debe quedar libre y el conducto
no debe formar sifones sino que debe tener una pendiente natural desde el generador hacia el local del bafo turco
para permitir el desagiie de la condensacion.

- Utilizar tubos de cobre o de acero con una longitud maxima de 5m.

- Aislar bien los conductos del vapor.

- No colocar el difusor del vapor cerca de los asientos; el vapor puede provocar quemadauras.
- Sellar los empalmes de las tuberias con material adecuado para impedir las fugas de vapor.
- No obstruir el conducto ni los orificios de salida del vapor.

5 Alimentacién agua - Se recomienda instalar una llave de paso (no suministrada) para poder cerrar el agua durante
las operaciones de mantenimiento del aparato, Alimentar el generador sélo con agua fria (Max 25°C). Si en el agua
estan presentes particulas solidas, se aconseja instalar un filtro,

Si el agua de alimentaciéon del generador es “dura” o “medianamente dura” (>30 °f), se aconseja instalar
un descalcificador para proteger la caldera de vapor o efectuar una descalcificacion mas frecuente. Sin
descalcificador la caldera del generador sufre un deterioro precoz.

La presion del agua de entrada no debe superar los 10 bar (1000 kPa) max. Para un buen uso, la presion del
agua debe estar comprendida entre 1.5 + 2 bar (150 + 200 kPa) max; Colocar la tuberia a ras de pared con
terminal roscado 2" F

6 Desagiie agua - (@ 32)

La tuberia de drenaje, ademas de resistir a temperaturas altas (MAX 100°C), debe garantizar el correcto
desagiie del agua; por tanto, se aconseja una pendiente hacia abajo de aproximadamente 5%. Conectar
la valvula de desagiie directamente a la tuberia de drenaje sin intercalar valvulas de cierre, evitar los sifones y los
estrechamientos de didmetro. El didmetro minimo de la tuberia es @ 32. Preparar la tuberia con terminal @ 32 hembra,
equipada ya con sifon;

En el interior del generador tiene lugar la ebullicién del agua con transformacién en vapor, sin adicién de ningun
tipo de sustancia. El agua de drenaje, por tanto, contiene las mismas sustancias disueltas en el agua de entrada pero
en mayor cantidad, dependiendo de la concentracion en el agua de entrada y de los ciclos de drenaje configurados,
y puede alcanzar una temperatura de 100 °C. Utilizar tuberias resistentes a las altas temperaturas para la linea de
descarga.

El agua de drenaje no es téxica por lo que puede verterse sin problemas en el sistema de recogida de aguas blancas.
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- El Bafio Turco debe estar rodeado por muros, techos y por una puerta adecuada para evitar fugas de vapor.

- La puerta debe ser adecuada para el ambiente del Bafio Turco con una juntas adecuadas para evitar la fuga
del vapor

- Los materiales usados para el suelo deberan tener un tratamiento antideslizante adecuado. De no existir,
anadir bandas de material antideslizante especial para evitar caidas en el interior del local.

- En el suelo debe predisponerse un desagiie para el agua.

- Las paredes y los techos deben estar revestidos con materiales resistentes al agua y no corrosivos, se pueden
utilizar baldosas, marmol oportunamente tratado u otros materiales no porosos.

- No instalar sistemas de calefaccion, aire acondicionado o ventilacion dentro de la SteamRoom.

- Si estan presentes ventanas en el local del Baiio Turco, asegurarse de que tengan doble cristal para evitar
dispersiones de calor.

NUVOLA SMART POWER 110-140-180 6
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3. MONTAIJE
3.1 DESEMBALAIJE
Abrir todos los embalajes, prestando atencién en no dafar el contenido.

Después de haber quitado el embalaje, controlar que estén presentes e intactos todos los materiales.

En caso de dafos debidos al transporte, sera necesario comunicarlo al transportista en los plazos legales para no
perder el derecho a la indemnizacién por parte de la compariia de seguros.

3.2 INSTALACION

- El generador de vapor deberad instalarse y colocarse en un compartimento técnico que pueda abrirse solo con
un arnés o en una utilityroom accesible con llave.

- El generador de vapor debera instalarse en un entorno seco que no supere los 40 °C de temperatura.

INSTALACION DE PARED

El equipo se cuelga gracias a los estribos de fijacion suministrados que se aplican en el bastidor del generador.
Diferentes tipos de muro requieren diferentes tipos de tacos de fijacion. Utilizar el mas adecuado segun el tipo de
muro presente. La entrada y salida de los cables eléctricos y del agua estan situadas en la parte lateral izquierda del
generador de vapor. Idénticas para todas las versiones de potencia. La ventilacién esta garantizada por las aperturas
situadas en la parte trasera y en el fondo del generador de vapor.

INSTALACION APOYADA EN COMPARTIMENTO CERRADO Y SEMICERRADO

Montaje apoyado sobre una superficie. Es necesario respetar las medidas minimas del compartimento que deberan
ser mayores o iguales a 100mm de distancia entre el generador de vapor y el fondo del compartimento y entre el
generador de vapor y los lados internos del compartimento. La entrada y salida de los cables eléctricos y del agua
estan situadas en la parte lateral izquierda del generador de vapor.

Idénticas para todas las versiones de potencia. La ventilacion esta garantizada por las aperturas situadas en la parte
traseray en el fondo del generador de vapor.
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1. CUMBOIJ1bl

Kaxppbin pa3, Korga B pykKoBOACTBE MO 3KCrlyaTaunn, BCTpeYyaroTcAaA AaHHble CMMBOJbl, BHUMATENIbHO I'IpO‘-lVITaVITe
npmeegeHHble ¢pa3b|, NOCKOJIbKY OHU MEKT BaKHelLLee 3HaueHne gnsa I'IpaBVIJ'IbHOVI SKCmlyaTaunmnaporeHepartopa.
HECO6J'IIOJJ,EHI/IE OAHHOIO YKa3aHUA MOXeT NPUBECTU K NOBPEXAEHUIO MYLLECTBa 1 MOJTYYEHUIO TPaBM NtoabMI.

ONACHOCTb-BHUMAHUE
YKasblBaeT Ha CUTyaLMn Cepbe3HON ONacHOCTY, KOTOPbIE, eC/IN UMK NpeHebpeyb, CTaBAT Noj yrpo3y 6e30nacHOCTb

1 300POBbe flofel.

OCTOPOXHO-NPEAOCTEPEXEHUE
YKa3biBaeT Ha HEOOXOAVMOCTb aleKBaTHOTO MOBefeHNA, YTOObI N36exaTb aBapuil U/Un NoOBPeXAeHNA MyLLecTBa

/ TpaBMMpOBaHMA Nogen

3AMPET
YKa3blBaeT Ha 3arpeT BbIMOSIHEHWA OMpefeNieHHbIX onepauuii, YTobbl u3bexaTb aBapuii W/UNKN NOBpPeXAeHNA

MMyLlecTBa / TpaBMUPOBAHNA NIOAEN

NMPUMEYAHUE
(? YKasblBaeT Ha TexHNuYecKyto MHPopmaLmio 0coboi BaXKHOCTU, KOTOPOW Henb3A NpeHebperaTb.

9 NUVOLA SMART POWER 110-140-180
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2.NMPEABAPUTEJIbHDbIE MPEAYNPEXAEHUA

Bce nogknioueHUs JOMXKHbI BbINOMHATHCA KBaNMOULUMPOBaHHbIM NEPCOHANOM U YNONHOMOYEHHBIMU LIEHTPOM
TEXHUYECKOWN NOAAEPXKKM B COOTBETCTBUM C TPeOOBaHNAMY MECTHbIX 1 MeXKAyHapoaHbix HopmaTueos;CEI64.8 (IEC
60364 - 1). MopknioueHre 3NeKTPUYECKOro 1 rMapaBnMyeckoro o6opyfoBaH1A AOMKHO BbIMOMHATLCA NPaBUIIbHO,
a IMEHHO:

- NNHNA BoAOCHa6XXeHNA foMmKHa 6bITb OCHallleHa NpeAoOXpaHUTENbHOI 3aC/IOHKOI;

- cnpoHMpoBaHNe NNHNN CNBA;

-3NeKTpuyeckaaMMHNA AOMKHa 6bITb OCHaLLleHa COOTBETCTBYIOWMMTEPMOMarHuTHbiMugndpepeHymanbHbIiM
BbIKJIlOUYaTeNieM, Kak yKa3aHo Ha dNleKTpuyeckol cxeme;

CoefimHeHUA TPYOONPOBOAOB AOMXKHbI ObITb BbINOJIHEHBI TaK, UTOObI MO3BOSIMTL IEMOHTaX NaporeHepaTopa B ciyvae,
Hanprimep, N1aHOBOIo Texo6cyXmBaHusA. TpybonpoBoabl 4OMKHbI ObiTb TOIbKO TATYHHBIMY UIIN MeAHbBIMU.

-MaporeHepaTop foMKeH 6bITb yCTaHOB/EH B CYXOM M XOPOLLO NpoBeTpriBaeMoM nomeLyeHuu. MaporeHepartop
cnepyeT ycTaHaBAMBaTh BO BHYTPEHHUX NOMELLEHUAX, YTOObl He f,oNYCTUTb 3amMep3aHus B 3VIMHIIA Nepuog.

- locTyn K naporeHepaTopy He AO/MKeH GbITb 3arpoMoXKAeH, YTO6bl He OCNIOXKHATb BbINONHeHne pa6ot no
Texo6cnyKuBaHuio.

1MoacoeanHeHMe YCTPOICTB NaHeNnn/Xpomo - [1oAroToB/Tb N30NALMOHHYI0 060TOUKY (@ 25 MM) /151 BbINOJTHEH WS
COeAUHEHNA MeXOy reHepaTopoM UM naHenbto. OnpefenvTb BHYTPY MOMELLEHUs Typeukon 6aHu mecTo ans
pacrnonoXeHns NaHeny ynpasieHnsa U/vnu pyrux YCTPOMNCTB Ha paccTosHUM nprmMepHo 120 cm oT nona, nsberas
30Hbl Haj MapoBbIMW Hacafkamu; - Beectn B GyTnsp coemvHUTENbHBIN Kabenb (B KOMMIEKT MOCTaBKM BXOAUT
Kabenb AnvHoM 8 M); - HaHeCTV CMKOH No BCeEMY NepUMETPY 3afHEel YacTy NMaHeNy U NPUKPENUTb NaHesb CTEHKE;
- MoAKknounTb K reHepaTopy B COOTBETCTBUUM C MPUIAralWUMNUCA CXeMaMu, C UCMOSb30OBaHNEM COeAUHUTENEN
PANT,PAN2.

2 MopknioueHe NOTONOYHOIO CBETU/IbHMKA - - [10ArOTOBUTb N30MALMOHHYI0 060/10UKY (@ 25 MM) ANA BbINOSIHEHNSA
coefiHEHNA MeXAy MOTOSNIOYHbIM CBETUIbHMKOM W FeHepaTopoM; - BbinonHATbL NogknuyeHue K reHepaTtopy B
COOTBETCTBUM C NPUAraloLWMMmNCa CxeMamu, C UICNosb3oBaHnem coeanHutensa BUS. - icnonb3oBaTtb cCOoeAMHUTENbHbIN
Kabesb, UMeLNiA XapakTepUCTUKKU, COOTBETCTBYHOLLME MOLENWN reHEePaToPa, Kak Ha Tabnuue cTp. 34.

3MoaKnioueHNe KCeTU 3NeKTPOoCHa6KeHus - (230 unn400BonbT 50 My) - YcTaHOBWTL HA TMHUN 3/1EKTPOCHABXKEH WS,
nepes annapaToM, aBTOMaTUYECKUI BbIKMYaTeNb YCTAaHOBMNEHHOTO TWMa WM MPefoXpaHuTeNy, Kak YKa3aHo B
NpUnaraloLwmnxca aNeKTPNYeCcKnx cxemax. MMHMManbHoe paccToAaHne Mexay KOHTaKTamMu JOMKHO COCTaBNATb 3 MM,
KaK yCTaHOBNEHO AnA KaTeropuu nepeHanpsxeHui lll. MpurotosbTe 060104KY COOTBETCTBYOLLErO ceueHus. - lNepen
NoAK/MoUeHNeM BHMMATENIbHO MPOYMUTaTb 3HAYEHUs MapameTpPOoB, YKa3aHHbIX Ha UAEHTUPUMKALMOHHON STUKeTKe
reHepaTopa Ha BHyTPeHHel CTOPOHE KPbILK/ U MPOBEPUTb HOMUHaNbHOE Hanpsa»KeHre annapatypbl. - Nogknounts
nepBbIi 3a3eMNALWNIA NPOBOA (KenTblli - 3eN1eHbI) - B cnyyae Texobcny»KnMBaHUA 3a3eMAAOWNA NPOBOS (KenTbil
- 3ef1eHbll1) OTK/IOUYATb MNOC/IeAHNM.

NUVOLA SMART POWER 110-140-180 10
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4 NaponpoBog - [lo Hayana NpoKiaaky NaponpoBofa Heo6xoAMMO onpeaenuTb NosioxeHne anddysopa.

Ounddysopbl AOMKHDBI YCTaHaBAMBaTbCA B HUKHEI 4acTy OAHOW U3 BHYTPEHHMX CTEH TypeLKoil 6aHu Ha
paccToAaHuM 25 cm OT nona.

O6wana ANAVHa NaponpoBOAa HNKOFAA He A0/KHA NPeBbIwaTh 5 M.

He ycTaHaBnmBaTb Kakux-nn60 3ac/IoHOK Ha NaponpoBog. [ofaya napa AomkHa 6biTb CBOOOAHON, @ MaponpoBos
He OOJIKeH UMeTb cMdOHOB; MAPOMNPOBOA AO/PKEH MMETb €CTECTBEHHbIA HAKJIOH OT reHepaTopa K MOMELLEHWIO
TypeLKomn 6aHu, UToObl 06eCneynTb OTBOJ KOHAEHCaTa.

- icnonb3oBaTtb MefHble UK CTasnbHble TPYObI ANMHOM MAKC. 5 M.

- XopoLLo 130n1poBaTh NaponpoBoabl.

- He pacnonaratb guddysop napa B6nansu cugeHmnit; napameTp MOXKeT Bbi3BaTb 0XKOrU.

- TepmeTnsnpoBaTb coeguHeHus Tpy6 noaxopAwWMM MaTepuanom, YTo6bl NpefoTBPaTUTb BO3MOXKHbINA
npopbIB napa.

- He 3acopsaTb, He 3arpomoxkaaTtb Tpy6y nnm oTBepCcTUA BbixoAa napa.

5 Mopaua BoAbl - PekomeHayeTCA YCTaHOBUTb OTCEKAIOLWMIA KpaH (He BXOAUT B KOMMEKT MNOCTABKM), YTOObI MOXKHO
6blI0 NepeKpbIBaTb BOAY BO BpeMs TexoOcny»KuBaHUs anmnapaTtypbl. [lofaBaTb B reHepaTop TOMbKO XONIOAHYI0 BOAY
(makc. 25°C). Ecnu B Bofie NpYCYTCTBYIOT TBEPAbIE MPUMECH, PEKOMEHYeM NOCTaBUTb GUILTP.

Ecnun Bofa, nofaowwanca B reHepaTop, XKecTKasa Win cpeaHeii xectkoctu (>30 °f), pekomeHayem yCTaHOBUTb
AeKanbunHaTop, YTo6bl 3aWNTNTL KOTen 6o yalle BbINOAHATbL AeKanbuudunkauyumio. bes gekanbyndpunkartopa
KOTen reHepaTopa U3HalmBaeTcs 6bicTpee.

[laBneHue BoAbl Ha BxoAe He AOMKHO npeBbiwatb 10 6ap (1000 kMa). inAa onTumanbHON 3KcnayaTaLuu
AaBreHne BOAbl AOMKHO COCTaBAATbL Makc. oT 1,5 go 1 6ap (150-200 kla); NMogrotoBuTb Tpy6onposop
3anognuL,o co CTeHo ¢ BbiBogom %2"” n BHyTpeHHel pe3b6oii

6 Bogocnus - (@ 32)

CnyckHas Tpy6a He TOIbKO A0/1KHa BbiiePXKNBaTb BbICOKME TeMnepaTypbl, HO U FapaHTUPOBaTb NPaBUbHbI
CAVB BOADI; MO3TOMY peKOMeHAYeM HaKNOH KHU3Y NPUMEpPHO Ha 5%. [oaKNoumnTb CIMBHOM KanaH K CryCcKHOM
Tpy6e 6e3 YCTaHOBKM MeXAY HUMMN KaKNX-TIMOGO OTCEUHbIX 3aC/IOHOK, M36eraTb 06pa3oBaHms CUGOHOB MW CY>KeHWI
AnameTpa. MuHUManbHbI guameTp Tpy6bl @ 32. MoaroToButh TPYOY C BbIBOAOM @ 32 C BHYTPEHHEN pe3bboi, yxe ¢
cndoHoM.

BHyTpu reHepaTopa NporcxoamnT KUneHne Boabl C epexoaom B nap, 6e3 fobasneHuns Kakmx-nmbo sewlecTs. Mostomy
C/IYiBaeMas BOfa COAEPXKMUT Te »Ke BeLLecTBa, PaCTBOPEHHbIe B MNOJaBaeMol Bofe, HO B 6OMbLWIMX KOMMYecTBax, B
3aBUCUMOCTY OT UX KOHLIEHTpaLMmM B NOLABAEMON BOAE M OT 3aflaHHbIX LUKIIOB CJIMBA, @ ee TeMrnepaTtypa MOXeT
pocturatb 100 °C. Ins cnvBa HeO6X0AMMO UCMONb30BaTh TPYObI, YCTONUMBbIE K JENCTBUIO BbICOKKX TEMMEPATYP.
MocKonbKy CIMBHAsA BOAA HE TOKCMYHA, €6 MOXHO CNycKaTb B CMCTeMy cbopa 1 0TBOAA CTOUHbIX BOA.
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- Typeukaa 6aHA AoMKHa O6bITb M30NMpPOBaHA CTeHaMW, MOTONKOM U noAxofsiieil ABepblo, UYTOObI
npeaynpeauTb BbiXxoA napa.

- iBepb AOMKHA 6bITb NogxoaALleil K cpefe TypeLKoin 6aHn, UMeTb COOTBETCTBYIOLME YIIOTHUTENN, YTO6bI
npeaynpeauTb BbiXxoA napa.

- Matepuanbl Aans nona AOMKHbI MMETb COOTBETCTBYIOLLYI0 NPOTUMBOCKONb3AWY0 06pa6oTKy. Mpwm
OTCYTCTBUU TaKOI 06paboTKMN HaK/1enTb NOJIOChI 3 CNeLyanbHOro NPOoTNBOCKONb3ALEero MaTepuana, YToobl
npegynpeanTb NageHus.

- B nony gonxeH cnefyeT BCTPOUTb CNIMB A4Sl OTBOAA BOAbI.

- CTeHbl 1 MOTONOK AOMKHbI 6bITb 13 BOAOYMOPHbIX U He NOAAAKLNXCA KOPPO3UU MaTepuanoB; MOXKHO
MCnonb30BaTh MINTKY, COOTBETCTBEHHO 06paboTaHHbIil MpamMmop wian gpyrvie He NOpUCTbie MaTepuarnbl.

-He yCTaHaBJ/IinBaTb HarpeBaTeJibHbIX WIN BEHTWIALNOHHbIX YCTAaHOBOK, KOHANLNOHEPOB B napH0|7|.

- B cnyyae Hanuums OKOH B NMoMelleHUMN Typeukoi 6aHu cnegyeT y6eauTtbcsa B HaNNUMK ABOMHbIX CTEKON,
yTOGbI NPEAOTBPATUTbL NOTEPY TENNa.

NUVOLA SMART POWER 110-140-180 12
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3. MOHTAX
3.1 PACIMTAKOBKA U3AENUA
OTKpbIBaTb ALYMKY OCTOPOXKHO UTOGbI HE MOBPEANTD COAEPKIMOE.

Mocne cHATUA yNnaKOBKU NpoBepuTb LeJIOCTHOCTb MaTepuanos.

B clydae O6Hapy>KEHI/Iﬂ I'IOBpE)KAEHI/IIZ, NPUNNCbIBa€MbIX TDAHCNOPTUPOBKE, HEO6XO,EI,VIMO yBeA4OMUTb TPAHCMOPTHOE
areHTCTBO, YTOOLI HEe noTepATb NPaBO Ha BO3MelleHNe y6bITKOB CO CTOPOHDI CTanOBOVI KOMMNaHun.

3.2 YCTAHOBKA

-MaporeHepaTop fomKeH 6bITb yCTaHOB/EH B CNeLnaNbHOl TEXHNYECKOI HULIEe, OTKPbIBAIOLLEeNCsA C MOMOLbI0
VMHCTPYMEHTa, Unu B o6cnyKnBalowemM nomelleHnu, 3akpbiBaloLeMca Ha Kiiou.

- MaporeHepaTtop AomkeH 6bITb YyCTaHOBJIEH B CYXOM NMOMeLLeHUW, TeMmnepaTypa Bo3flyxa B KOTOPOM He
npeBbiwaeT 40°C.

KPEMNEHUE K CTEHE

AnnapaT AOJSIKEeH MOABELIMBATLCA C MOMOLLbIO KPerneXHbIX CKOO (BXOAAT B KOMMIEKT MOCTaBKU), KPEMALWUXCA K
Koprycy reHepatopa. Pa3nuuHble TUMbl CTEH TPebYIOT Pa3fMUHbIX TUMOB KpenexHbix Atbenen. Vcnonb3oBatb
Hanbonee noaxopslive, B 3aBUCUMOCTM OT TUMa CTeHbl. BXOA 1 BbIXO 3NeKTpUYeCKo NPOBOAKM U BOAOMPOBOAA
pacrnonaratoTcs BIeBoV 60KOBOW YaCTU NMaporeHepaTopa, OANHAKOBO [/ BCEX MOLLHOCTHbIX Bepcuii. [poBeTprBaHme
OCYLLECTBNIAETCSA Yepe3 OTBEPCTHUA, PACMONIOKEHHbIE HA 3afjHEN CTEHKE 1 B AHVLLE NaporeHepaTopa.

YCTAHOBKA HA MOBEPXHOCTW B 3AKPbITO UJTX NMOJTY3AKPbITON HULLE

MoHTaXx nyTem yCTaHOBKM Ha MOBEPXHOCTb. Heobxoanmo cobniofjaTb MUHMAMbHblE Pa3Mepbl HULIK: PAcCTOsHME
MeXJy NaporeHepaTopoM U JHOM HULLM, KAaK Y MEXIY NMaporeHepaTopoM 1 6OKOBbIMU CTEHKAMM, HE AOMKHO ObiTb
MeHee 100 Mmm. Bxop 1 Bbixon 31eKTPUYeCKOn NPOBOAKM U BOAOMPOBOAA PacnosiaratoTcsi B JIeBOM GOKOBOW YacTu
naporeHepartopa,

OAVHAKOBO [N BCEX MOLHOCTHbIX Bepcuit. [IpoBeTprBaHme OCyLeCTBAAETCA Yepes OTBEPCTHA, PACMONOXKeHHbIe Ha
3aJHeN CTEHKe 1 B AHMLLE NaporeHepaTopa.
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1.SYMBOLEN
Telkens u in de handleiding deze symbolen ziet, aandachtig de zinnen lezen die erbij staan want ze zijn van
fundamenteel belang voor een correct gebruik van uw stoomgenerator.Het niet in acht nemen van deze indicaties,

kan leiden tot schade aan zaken en personen.

GEVAAR-AANDACHT
Duidt situaties aan waarin ernstig gevaar heerst, verwaarlozing kan de veiligheid en de gezondheid van personen

schaden.

VOORZICHTIGHEID-VOORZORGSMAATREGELEN
Duidt aan dat een geschikt gedrag is vereist om ongelukken en/of schade aan zaken en/of personen te vermijden.

VERBOD
Duidt aan dat bepaalde handelingen verboden zijn om ongelukken en/of schade aan zaken en/of personen te

vermijden

o>~

OPMERKING
(? Duidt technische informatie aan, die niet mag worden verwaarloosd en die zeer belangrijk is.

15 NUVOLA SMART POWER 110-140-180
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2.VOORAFGAAND ADVIES VOOR DE INSTALLATIE

Alle aansluitingen moeten door bevoegd personeel of door een erkend service center uitgevoerd worden, in
overeenstemming metde plaatselijke eninternationale normen; CEI64.8 (IEC60364 — 1). De elektrische en hydraulische
toerustingen moeten op correcte wijze verwezenlijkt worden:

-Hydraulische lijn voorzien van een lijnafsluitklep;

-Afvoerlijn met hevel;

-Elektrische lijn voorzien van een geschikte thermomagnetische schakelaar en aardlekschakelaar, zoals
aangeduid op het elektrisch schema;

De aansluiting van de leidingen moet in omkeerbare wijze verwezenlijkt worden, d.w.z. dat een eventuele verwijdering
van de stoomgenerator mogelijk moet zijn om bv. buitengewoon onderhoud uit te voeren.De leidingen mogen
uitsluitend bestaan uit buizen in koper of messing.

- Installeer de stoomgenerator in een droge en goed geventileerde omgeving.Installeer hem binnen om
bevriezing tijdens de winter te voorkomen.

- Niets mag de toegang tot de stoomgenerator hinderen zodat de onderhoudswerkzaamheden gemakkelijk
kunnen uitgevoerd worden.

1 Aansluiting paneel - Een kabelmantel voorzien (g 25mm) voor de verbinding van de generator met het paneel.
Zoek in de cabine van het Turks stoombad het punt op waarin het bedieningspaneel en/of de andere apparatuur
moet geplaatst worden. Beschouw een hoogte van ongeveer 120 cm van de vloer en vermijd de zone boven de
stoom diffusers; - Steek de verbindingskabel in de kabelmantel (meegeleverd met een lengte van 8m); - De volledige
omtrek van de achterzijde van het paneel siliconeren en op de wand aanbrengen; - De elektrische aansluiting van de
Generator verwezenlijken, in overeenstemming met de elektrische schema’s in de bijlage, via de connectoren PAN1,
PAN2.

2 Aansluiting plafondarmatuur (optie) - Een kabelmantel voorzien (¢ 25mm) voor de aansluiting van de
plafondarmatuur met de generator; - De elektrische aansluiting met de generator verwezenlijken in overeenstemming
met de elektrische schema’s in de bijlage, via de connector BUS. — De kenmerken van de gebruikte verbindingskabel
moeten geschikt zijn voor het generatormodel, zoals aangeduid in de tabel pag. 34.

3 Aansluiting met het elektriciteitsnet- (230 of 400 Volt 50 Hz) - Installeer op de stroomtoevoerlijn, opwaarts van het
apparaat, een gehomologeerde automatische schakelaar en zekeringen, zoals aangeduid op de elektrische schema’s
in de bijlage. De minimumafstand van de contacten moet 3 mm zijn, zoals aangeduid in de overspanningscategorie
lll. - Bereid een huls van geschikte doorsnede. - Eerst aandachtig de waarden op het typeplaatje van de generator
lezen, dat zich aan de binnenzijde van het deksel bevindt, en controleren of de voedingsspanning overeenstemt met
de nominale spanning van de apparatuur voor de aansluiting te verwezenlijken. - Sluit eerst de aardgeleider aan
(geel/groen). De aardgeleiders bij onderhoud het laatst afsluiten (geel/groen).

NUVOLA SMART POWER 110-140-180 16
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4 Stoomleiding - Alvorens de stoomleiding te installeren moet de positie van de diffuser bepaald worden.

De diffusers moeten aan de onderzijde van een interne wand van de cabine van het Turks stoombad
gemonteerd worden, op 25 cm van de vloer.

Nooit een stoomleiding langer dan 5 meter installeren.

Geen afsluitklep op de stoomleiding monteren. De stoom moet vrijuit kunnen stromen zonder hevels. De leiding
moet van de generator naar de cabine van het Turks stoombad natuurlijk hellen zodat de condens kan afgevoerd
worden.

- Gebruik buizen in koper of staal met een maximale lengte van 5 m.

- De buizen van de stoomleiding goed isoleren.

- De stoom diffuser niet in de buurt van de bank plaatsen; de stoom kan brandwonden veroorzaken.
- De buisfittingen met geschikt materiaal afdichten om te vermijden dat stoom naar buiten kan.
- Vermijd verstopping van de leiding of lekkage van de stoom.

5 Watertoevoer — Wij adviseren om een kraan (niet meegeleverd) te installeren om het water te kunnen afsluiten
tijdens de onderhoudswerkzaamheden van het apparaat. De generator enkel voeden met koud water (max. 25°C).Als
vaste deeltjes in het water aanwezig zijn, adviseren wij om een filter te monteren.

Als “hard” of “gemiddeld hard” water (>30 °f) wordt gebruikt om de generator te voeden, adviseren wij om
een ontkalker te installeren om de stoomketel te beschermen ofwel vaker ontkalken.Zonder ontkalker zal de
ketel van de generator vroegtijdig achteruitgaan.

De druk van het aangevoerde water mag niet groter zijn dan 10 bar (1000 kPa) max. Voor een optimaal gebruik
moet de druk van het water begrepen zijn tussen fra 1.5 + 2 bar (150 + 200 kPa) max; De leiding tegen de wand
plaatsen met een schroefdraadaansluiting %2 “F

6 Waterafvoer - (@ 32)

De afvoerleiding moet bestand zijn tegen hoge temperaturen (MAX 100°C) en een correcte waterafvoer
kunnen garanderen; wij adviseren een helling van 5 %. Verbind de afvoerklep rechtstreeks met de afvoerleiding
zonder een afsluitklep tussenbeiden te plaatsen, vermijd hevels of versmalling van de diameter.De minimumdiameter
van de leiding is @ 32. De leiding toerusten met een vrouwelijk eindstuk @ 32 met hevel;

In de generator kookt het water en verandert in stoom zonder toevoeging van andere stoffen.Het afvoerwater
bevat dus dezelfde stoffen die in het toevoerwater opgelost zijn maar in een grotere hoeveelheid, naargelang de
concentratie in het toevoerwater en de ingestelde afvoercycli. Het afvoerwater kan een temperatuur van 100 °C
bereiken.Gebruik voor de afvoerlijn, buizen die weerstand kunnen bieden aan hoge temperaturen.

Het afvoerwater kan veilig worden afgevoerd in de riolering daar het niet giftig is.
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- Het Turks stoombad moet door wanden, een plafond en een geschikte deur afgesloten zijn, om te vermijden
dat stoom naar buiten kan komen.

- De deur moet geschikt zijn voor de cabine van het Turks bad en pakkingen hebben om te voorkomen dat de
stoom naar buiten dringt.

- De vloer moet met antislipmateriaal behandeld worden.Anders stroken antislipmateriaal aanbrengen om
vallen in de cabine te vermijden.

- In de vloer moet een afvoer voorzien worden zodat het water kan weglopen.

- De wanden en het plafond moeten met niet corrosief waterproof materiaal bekleed worden. Gebruik tegels,
behandeld marmer of andere niet-poreuze materialen.

- Geen verwarmingsinstallaties, airconditioning- of ventilatiesystemen in de stoomcabine installeren.

- Als in de cabine van het Turks stoombad vensters aanwezig zijn, moeten ze voorzien zijn van dubbel glas om
warmteverlies te vermijden.

NUVOLA SMART POWER 110-140-180 18
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3. MONTAGE
3.1 UITPAKKEN
Open alle kartons en zorg ervoor de inhoud niet te beschadigen.

A Nadat de verpakking is verwijderd, controleren of het materiaal intact en volledig is.

In het geval van transportschade moet dit binnen de wettelijke termijnen aan de vervoerder gemeld worden om het
recht op schadevergoeding door de verzekeringsmaatschappij niet te verliezen.

3.2 INSTALLATIE

- De stoomgenerator moet in een technische ruimte geinstalleerd worden die kan geopend worden door
middel van gereedschap of een sleutel.

- De stoomgenerator moet op een droge plaats geinstalleerd worden waar de temperatuur niet hoger is dan
40 °C.

INSTALLATIE AAN DE WAND

De apparatuur wordt opgehangen met de meegeleverde bevestigingsbeugels die aan de opbouw van de generator
worden bevestigd.Voor elk soort wand zijn verschillende soorten bevestigingspluggen vereist.Gebruik de meest
geschikte, naargelang de aanwezige wand.De in- en uitgang van de elektrische kabels en hydraulische leidingen
bevinden zich op de linkerzijde van de stoomgenerator.ldentiek voor alle vermogenversies.De verluchting wordt
verzekerd door openingen die zich op de achterzijde en op de bodem van de stoomgenerator bevinden.

INSTALLATIE OP GESLOTEN EN HALFGESLOTEN CABINE

Montage op een oppervlak. De minimumafmetingen van de cabine moeten in acht genomen worden. De afstand
tussen de stoomgenerator en de bodem en de stoomgenerator en de interne wanden van de cabine moet groter dan
of gelijk zijn aan 100mm.De in- en uitgang van de elektrische kabels en hydraulische leidingen bevinden zich op de
linkerzijde van de stoomgenerator.

Identiek voor alle vermogenversies.De verluchting wordt verzekerd door openingen die zich op de achterzijde en op
de bodem van de stoomgenerator bevinden.
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1.SIMBOLOS

Sempre que encontrar estes simbolos quando consultar o Manual, leia com muita atengao as informagdes, na medida
em que sao da maxima importancia para a utilizacdo apropriada do gerador de vapor. Com base no que precede, o
nao cumprimento pode resultar em danos materiais e pessoais.

PERIGO-ATENGCAO:
Indica a existéncia ou a possibilidade de aparecimento de situagdes perigosas que, sendo negligenciadas, podem
colocar seriamente em perigo a seguranca e a salde das pessoas.

CUIDADO-AVISO
Indica a necessidade de adoptar comportamentos adequados para evitar acidentes e/ou danos materiais e/ou

pessoais

PROIBICAO
Indica a proibicdo de efectuar determinadas ac¢oes para evitar acidentes e/ou danos materiais e/ou pessoais

NOTA
Fornece informacgdes técnicas particularmente importantes e que por isso ndao podem ser negligenciadas.
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2. PRECAUCOES A ADOPTAR NA INSTALAGCAO

Todas as ligagdes devem ser efectuadas por pessoal qualificado ou por um centro de assisténcia técnica autorizado,
em conformidade com as normas locais e internacionais; CEI64.8 (IEC 60364-1). A instalacao eléctrica e hidraulica
deve ser correctamente efectuada, a saber:

-linha de abastecimento de agua com valvula de comporta;

-linha de descarga sifonada;

-linha eléctrica com disjuntor diferencial magneto-térmico apropriado, de acordo com o esquema de ligacoes;

A tubagem de ligacdo deve ser efectuada de modo reversivel, isto é, deve permitir retirar o gerador de vapor para, por
exemplo, a execucao dos trabalhos de manutengao extraordindria. As tubagens devem ser exclusivamente de latao
ou cobre

- Instale o gerador de vapor em local seco e bem ventilado. Instale-o em locais cobertos para evitar a formacao
de gelo durante o Inverno.

- 0 acesso ao gerador de vapor nao deve estar obstruido para facilitar os trabalhos de manutencao.

1 Ligacao dos dispositivos do painel - Providencie uma bainha exterior (g 25mm) para os cabos de ligagao entre o
gerador e o painel; procure no interior do compartimento do banho turco o ponto para instalar o painel de controlo e/
ou outros dispositivos, considerando uma altura ao chdo de cerca de 120cm e evitando a zona que se encontra acima
dos bocais de difusdo de vapor; - Insira a bainha no cabo de ligacao (fornecido com 8m de comprimento); - Aplique
silicone a toda a volta da parte de trds do painel e coloque-o na parede; - Proceda a ligacdo eléctrica do gerador
segundo os esquemas das ligacdes eléctricas fornecidos, utilizando os ligadores PAN1, PAN2.

2 Ligue a luminaria (opcional) - Providencie uma bainha exterior (@ 25mm) para os cabos de ligacdo entre o
equipamento de iluminacao e o gerador; - Proceda a ligagao eléctrica do gerador segundo os esquemas das ligacoes
eléctricas fornecidos, utilizando o ligador BUS. - Utilize um cabo de ligagdo com caracteristicas adequadas ao modelo
do gerador, de acordo com o quadro pag 34.

3 Ligacao a rede eléctrica - (230 ou 400 V, 50 Hz) - Instale na linha de alimentacdo, a montante do aparelho, um
interruptor automatico homologado e fusiveis de proteccao, tal como indicado nos esquemas de ligagdes eléctricas
fornecidos. A distancia minima dos contactos deve ser de 3 mm, conforme indicado na categoria de sobretenséao ll. -
Prepare uma bainha de seccao adequada. - Antes de ligar, consulte os valores indicados na etiqueta de identificacédo
do gerador, colocada dentro da tampa, e verifique se a tensdo de alimentacdo corresponde a tensdo nominal do
equipamento. - Ligue em primeiro lugar o condutor de proteccao (amarelo - verde) - Em caso de manutencéo, desligue
o condutor de proteccao (amarelo - verde) em ultimo lugar.
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4 Conduta de vapor - Antes de proceder a instalacdo da conduta do vapor, determine o local do bocal de difusao.

Os bocais de difusao devem ser instalados na parte inferior de uma das paredes interiores do compartimento
do banho turco, tendo em conta uma distancia de 25 cm ao chao.

Aquando da instalacao da conduta do vapor, nunca exceda um comprimento total de 5m.

Nao instale uma valvula de comporta na conduta do vapor. O débito de vapor deve ser fluido e a conduta ndo
deve ter sifdes; tenha em atencao que a tubagem deve ter uma inclinacdo natural do gerador para o local do banho
turco, por forma a permitir a descarga do condensado.

- Utilize tubos de cobre ou aco tubos com um comprimento maximo de 5m.

- Isole bem os tubos da conduta do vapor.

- Nao coloque o bocal de difusao de vapor perto dos bancos; o vapor pode dar origem a queimaduras.
-Vede as ligagoes dos tubos com material adequado para evitar eventuais fugas de vapor.
- Nao obstrua a conduta ou os orificios de saida do vapor.

5 Abastecimento de agua - Recomenda-se a instalagdo de uma vélvula de corte (ndo fornecida) para desligar a 4gua
durante os trabalhos de manutencao do aparelho. Utilize unicamente agua fria (25°C no maximo) para alimentar o
gerador. Se a 4gua contiver particulas sélidas, recomenda-se a instalagao de um filtro;

Se a agua de alimentacédo do gerador for “dura” ou“moderadamente dura” (>30 °f), recomenda-se a instalagao
de um descalcificador para proteger a caldeira a vapor ou efectuar a descalcificacaio com mais regularidade.
Sem descalcificador, a caldeira do gerador sofre uma deterioracao prematura.

A pressao da agua de entrada nao deve exceder 10 bar (1000 kPa) no maximo. Para uma utilizacdo 6ptima,
a pressao da agua deve situar-se entre 1,5 + 2 bar (150 + 200 kPa) no maximo; prepare o tubo de parede
nivelado com um terminal rosca fémea 2"

6 Dreno - (@ 32)

Para além de suportar temperaturas elevadas (maximo de 100°C), o tubo de drenagem deve assegurar o
escoamento correcto de agua; assim, recomenda-se uma inclinacdo descendente de cerca de 5%. Ligue a
valvula de descarga directamente ao tubo de drenagem, sem colocar vélvulas de comporta; evite o efeito de sifao
ou estreitamentos no diametro. O diametro minimo do tubo é @ 32. Prepare o tubo com um terminal fémea @ 32 j4
sifonada;

A ebulicdo da dgua para se transformar em vapor ocorre no interior do gerador, sem a adicdo de qualquer tipo de
substancia. Por conseguinte, a 4gua de drenagem contém as mesmas substancias dissolvidas que se encontravam
na agua de alimentacdo, mas em maior quantidade, em funcao da concentracdo na dgua de alimentacao e dos ciclos
de drenagem pré-estabelecidos, e pode atingir uma temperatura de 100°C. Utilize condutas de descarga resistentes
a altas temperaturas.

A dgua de drenagem, ndo sendo téxica, pode ser descarregada na rede de esgotos.
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- O banho turco deve ser fechado por paredes, tecto e porta adequada para evitar a saida do vapor.

- A porta deve ser adaptada ao banho turco com guarnicoes de vedacdao adequadas para impedir a saida do
vapor

- Os materiais utilizados para o piso deve ter um tratamento anti-derrapante. Na falta dele, colocar tiras de
material anti-derrapante para evitar quedas no interior do compartimento.

- No piso deve ser providenciado um ralo para o escoamento da agua.

- As paredes e o tecto devem ser revestidas de materiais resistentes a agua e nao corrosivos como, por exemplo,
pastilha, marmore ou outros materiais nao porosos tratados adequadamente.

- Nao instale o dispositivo de aquecimento, arrefecimento ou ventila¢dao no interior do banho turco.

- Se existirem janelas no compartimento do banho turco verifique se tém vidros duplos para evitar a perda de
calor.
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3. MONTAGEM
3.1 DESEMBALAGEM
Abra as caixas de cartdao com cuidado para nao danificar o conteudo.

Depois de retirar a embalagem, verifique se o contetido esta completo e a integridade dos materiais.

No caso de danos imputaveis ao transporte, informe o transportador no prazo legal para ser indemnizado pela
companhia de seguros.

3.2 INSTALAGAO

- O gerador de vapor deve ser instalado e colocado num compartimento técnico que s6 possa ser aberto com
ferramentas especiais ou numa sala de arrumos fechada a chave.

- O gerador de vapor deve ser instalado em local seco, cuja temperatura nao seja superior a 40°C.

INSTALACAO DO GERADOR DE VAPOR NA PAREDE

O aparelho esta fixado aos suportes fornecidos para ser aplicado ao corpo do gerador. Diferentes tipos de parede
requerem diferentes tipos de buchas. Utilize a mais adequada ao tipo de parede.

Vocé precisa instalar um suporte adicional, como uma prateleira, sob o gerador. Este apoio ndo esta presente entre
0S acessorios.

A entrada e a saida da agua e a cablagem eléctrica encontram-se no lado esquerdo do gerador de vapor. Idénticas
para todo o tipo de poténcia. A ventilagcao é assegurada pelas aberturas situadas na parte de tras e na parte inferior
do gerador de vapor.

INSTALACAO FIXA NUM COMPARTIMENTO FECHADO E SEMI-FECHADO

Montagem fixa numa superficie. Devem ser respeitadas as dimensdes minimas do compartimento, tendo em
consideracao que a distancia entre o gerador de vapor e o fundo do compartimento e entre o gerador de vapor e os
lados interiores do compartimento terd de ser igual ou superior a 100 mm. A entrada e a saida da d4gua e a cablagem
eléctrica encontram-se no lado esquerdo do gerador de vapor.

Idénticas para todo o tipo de poténcia. A ventilagcao é assegurada pelas aberturas situadas na parte de tras e na parte
inferior do gerador de vapor.
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CONSEJOS UTILES PARA LA REALIZACION DEL PROPIO HAMMAM
MOJIE3HbIE COBETbl: XAMMAM CBOMMU PYKAMU

NUTTIG ADVIES VOOR HET CREEREN VAN UW HAMMAM

DICAS UTEIS PARA REALIZAR SEU HAMMAM

ALTURA IDEAL
Para la altura del bafo turco se recomienda no superar los 210/230 cm; alturas mayores que no se aprovechan fisicamente
representan un derroche de energia, puesto que el calor y el vapor tienden a subir.

MAEAJIbHAA BbICOTA
PekomeHzyemas BbicoTa napHoro nomeleHuns: 210-230 cm. HeuenecoobpasHoe yBenuueHvie JaHHbIX pa3MepoB BefeT K
W3MIMLIHMM PAacXOAaMm SHePru, Tak Kak nap U ropsunii Bo3gyx o6bl4HO NOAHVMMAIOTCSA K MOTONKY.

IDEALE HOOGTE
Het is raadzaam om het Turks bad niet hoger te maken dan 210/230 cm; aangezien warmte en stoom opstijgen, heeft een
hogere ruimte die fysiek niet wordt benut energieverspilling tot gevolg.

ALTURA IDEAL
Recomendamos ndo exceder a medida de 210/230 cm de altura do banho turco; alturas maiores nao utilizadas
fisicamente de fato geram desperdicios de energia pois o calor e o vapor tendem a subir.

TECHO INCLINADO O ABOVEDADO
Se recomienda una pendiente media del 10% para evitar el efecto lluvia cuando el vapor se condensara.

noToJIOK NoA YKJIOHOM Ui B ®OPME KYNOJIA
MoTonok gonxeH ObITb BbIMOSHEH nog yknoHom 10%, yTOObI 136eXaTb O6pa3OBaHI/Iﬂ Kanenn npun KkKoHaeHcauun napa.

SCHUIN OF GEWELFD PLAFOND
Om te voorkomen dat gecondenseerde stoom neerdruppelt wordt een gemiddelde hellingshoek van 10% aanbevolen.

TETO INCLINADO OU TETO EM ABOBADA
Recomendamos ter uma inclinacdo média de 10% para evitar a formacgéo de goticulas de dgua caindo do teto quando o
vapor condensar.

KIT DE AISLAMIENTO
El kit de aislamiento garantizara un perfecto aislamiento del bafio turco.

N301AUMOHHAA CUCTEMA
M3onaumoHHas cuctema obecrneyrBaeT MakCMabHYO 130MALMIO NOMELLEHS NapHOWA.

ISOLATIEKIT
De isolatiekit garandeert een perfecte isolatie van het Turks bad.

JOGO COMPLETO DE ISOLAMENTO TERMICO
Este jogo vai garantir o perfeito isolamento térmico do seu banho turco.

Techo inclinado Techo abovedado
MoToNOK NoA yKNOHOM MoTonok B dpopme Kynona
Schuin plafond Gewelfd plafond
Teto inclinado Teto em abdbada
A A
C B
’ C A * C A
i A B |
| 1
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COMPONENTES DE LA INSTALACION
KOMMOHEHTbl OBOPYJOBAHUA
INSTALLATIEONDERDELEN
COMPONENTES DA INSTALACAO

Panel de control interno
BHYTpeHHsA NaHenb ynpasieHus
Intern bedieningsscherm

Painel de controle interior

Generador de vapor
MaporeHepatop
Stoomgenerator
Gerador de vapor

Difusor de vapor
Pacnbinutens napa
Stoomverspreider
Difusor de vapor

Plafon de iluminacion (opcional)
CBeTUNbHUK (onuumsn)
Inbouwverlichting (optional)
Lumindria (opcional)

Panel de control externo (opcional)
BHelwHAA naHenb ynpasneHus (onyus)
Extern bedieningspaneel (optional)
Painel de controle externo (opcional)

lluminacién LED (opcional)
CBeToamogHoe ocBelleHne (onymsa)
LED-verlichting (optional)
Lumindrias LED (opcional)

27
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TAMANO DEL GENERADOR DE VAPOR
FABAPUTbI MAPOTEHEPATOPA
AFMETINGEN VAN DE STOOMGENERATOR
TAMANHOS DO GERADOR DE VAPOR

Bix
S| .

Potencia Tension
Modelo
MowHocTb HanpsaxxeHne
Mopenb X
Vermogen Spanning
Model A
Poténcia Voltagem
Modelo (V)

220-240 Vac 1N 50-60Hz
380-415 Vac 3N 50-60Hz

220-240Vac 1N 50-60Hz
380-415 Vac 3N 50-60Hz

220-240Vac 1N 50-60Hz
380-415 Vac 3N 50-60Hz

NUVOLA 110
NUVOLA 140

NUVOLA 180

(kw)

g/ V¥

/
A —

Secc. min. conductores eléctr.

Fusibile
MWuH. cey. sneKTpPoNpPoOBOAHNKOB MoenoXDaHITEND
Min. diam. elektr. leidingen peaoxpal
S o Zekering
Secdo min. condutores elétricos P
Fusivel
(mm?)
Ne3 - 16 60A
Ne5 - 2,5 40A

Ne3 - 16 70A
Ne5 - 4 40A
Ne3 - 25 90A
Ne5 - 6 40A

Modelo
Mopgenb

Paso entrada agua
LLlar nogau Bogpbl
Pas wateringang
Passo de entrada de dgua

Model
Modelo

NUVOLA 110

NUVOLA 140

NUVOLA 180

Paso salida vapor

LLar Bbixoga napa

Pas stoomuitgang
Passo de saida de vapor

%

-|/2 ”

-|/2 ”

Paso desagiie agua
LWar cnuBa Bogpl

Pas waterafvoer
Passo de descarga de agua

NUVOLA SMART POWER 110-140-180
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CONTENIDO DEL EMBALAJE
COAEPXUMOE YINAKOBKU
INHOUD VAN DE VERPAKKING
CONTEUDO DA EMBALAGEM

Generador de vapor
MaporeHepatop
Stoomgenerator
Gerador de vapor

Cabezales de EPS

BOKOBVIHbI 13 MEHOMONNCTMPONA
Koppen in EPS

Painéis em EPS

Estribos de conexién a la pared
CKoObl AN1A KpenneHus K cTeHe
Verbindingsbeugels wand
Suportes de fixacdo a parede

Panel de control
MaHenb ynpasnexua
Bedieningsscherm
Painel de controle

Difusor de vapor
Pacnbinutens napa
Stoomverspreider
Difusor de vapor

Tabique cartén
KapToHHasA npoknaaka
Scheidingskarton
Diviséria de cartao

QEONONOBONC

INSTALACION EN APOYO

YCTAHOBKA HA ONOPHOW MOBEPXHOCTU
INSTALLATIE IN STEUN

INSTALACAO FIXA

INSTALACION EN COMPARTIMENTO SEMICERRADO min
YCTAHOBKA B NMOJ1TY3AKPbITOV HULLE ' 200 mm
INSTALLATIE OP HALFGESLOTEN RUIMTE
INSTALACAO NUM COMPARTIMENTO SEMI-FECHADO

»

100 mm
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INSTALACION DE PARED

1 - Fijar los estribos (A) al generador (B) mediante los tornillos que se
entregan de serie.

2 - Fijar el equipo al muro mediante los tacos de expansion. Elegir el
taco mas adecuado segun el tipo de muro y el peso del generador.

Nota: el generador genera vibraciones sutiles cuando estéd en
funcionamiento.

Es necesario respetar las cuotas minimas que se indican en la figura
(pag. 31).

La pared tiene que poder soportar el peso del generador de vapor.

KPEMNEHUE K CTEHE

1 - NMpuKkpenuTtb ckobbl (A) K naporeHepaTopy (B) npy nomoLy BUHTOB
B KOMMJIEKTE.

2 - MpyKpenuTb annapaT K CTEHKe C MOMOLLbIO KIIMHOBbIX aHKEPOB.
AHKep criegyeT BbI6MpaTh B 3aBUCUMOCTY OT TUMa CTEHbI 1 BECa
reHepartopa.

MprMeyaHye: reHepaTop reHePUPYET TOHKIME BUOPaLUK BO BpeMA
paboThbl.

CobntofaiTe MUHMMaNbHbIE PAaCCTOAHNSA, yKa3aHHbIe Ha pUCYHKe (CTp.
31).

CreHa pomkHa BblAepKaTb BeC naporeHepaTtopa.

INSTALLATIE AAN DE WAND

1 - Bevestig de beugels (A) met behulp van de bijgeleverde schroeven
aan de generator (B).

2 - Bevestig de apparatuur met expansiepluggen aan de wand.Kies
de meest geschikte pluggen voor de muur en het gewicht van de
generator.

Let op: het genereert subtiele trillingen tijdens het gebruik.

Neem de in de figuur aangegeven minimumafstanden in acht (pag. 31).

De wand moet een voor het gewicht van de stoomgenerator
geschikte draagkracht hebben.

INSTALAGAO NA PAREDE

1 - Fixar as bracadeiras (A) ao gerador (B) por meio dos parafusos
fornecidos.

2 - Fixe o aparelho a parede utilizando as buchas de expanséo.
Seleccione a bucha mais adequada ao tipo de parede e ao peso do
gerador.

Nota: o gerador gera vibracdes subtis quando em operacao.

Observe as distancias minimas recomendadas indicadas na figura (na
pag. 31).

A parede deve poder suportar o peso do gerador de vapor.

En todas las instalaciones hay que tener presente que:

-La entrada y salida de los cables eléctricos y del agua estan situadas en la parte lateral izquierda del generador de
vapor.

-La ventilacién esta garantizada por las aperturas situadas en la parte trasera del generador.

Mpwv Nto6OM TrNe MOHTaXa ClefyeT yunTbiBaTb, UTO:

- Bxoa 1 BbIXOZ, 31EKTPUYECKON NMPOBOAKM 1 BOAOMPOBOAA PACTONAraloTcs B 1eBovi 60KOBOW YacTy
naporeHepaTopa,

- MpoBeTpuBaHie OCYLLECTBAETCS Yepes OTBEPCTISA, PACMONOXKEHHbIE HA 3aHEl CTEHKe NaporeHepaTopa.

Voor alle installaties moet het volgende beschouwd worden:

-De in- en uitgang van de elektrische kabels en hydraulische leidingen bevinden zich op de linkerzijde van de
stoomgenerator.

-De verluchting wordt verzekerd door openingen die zich op de achterzijde van de stoomgenerator bevinden.

Qualquer que seja o tipo de instalacdo, ndo esquecer que:
- A entrada e a saida da d4gua e a cablagem eléctrica encontram-se no lado esquerdo do gerador de vapor.
- A ventilagado é assegurada pelas aberturas situadas na parte de tras do gerador.
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EMPLAZAMIENTO DEL GENERADOR DE VAPOR

El emplazamiento del generador de vapor queda a entera discrecion del cliente, pero es crucial la colocacion en el exterior del
hammam, en un lugar seco, aireado y facilmente accesible para el mantenimiento.

MECTO YCTAHOBKW MAPOTEHEPATOPA

3aKa3uumK caM pellaeT, rae YCTaHOBUTb NaporeHepaTop. OfHaKo Heo6X0AMMO YUMTbIBATb, UTO NMaporeHepaTop AOSKEH ObITb
pacrnosoxeH 3a npegenamm xaMmmama B CyXOM, MPOBETPUBAEMOM Vi JIEFKOAOCTYMHOM, YA06HOM A1A 06CNyKMBaHWS MecTe.

PLAATSING VAN DE STOOMGENERATOR

De klant kan vrij beslissen waar de stoomgenerator moet worden geplaatst, mits buiten de hammam op een droge, goed
geventileerde en eenvoudig voor onderhoud toegankelijke plaats.

COLOCAGAO DO GERADOR DE VAPOR

O cliente pode escolher onde colocar o gerador de vapor, porém é importante colocé-lo fora do cémodo do banho turco num
local seco e arejado que seja facilmente acessivel para efetuar a manutencao.
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Alimentacién eléctrica
neKTponuTaHue
Elektrische voeding
Alimentacao elétrica

Entrada del agua
Mopayua Bogbl
Watertoevoer
Entrada de 4gua

Desagiie del agua

CnuB BoAbl

Waterafvoer

Descarga de d4gua

Conexion eléctrica entre NUVOLA y panel de
control interno

dneKkTpuUyecKoe coeivHeHne Mexay
naporeHepatopom NUVOLA c BHyTpeHHel
naHenblo yrnpasneHna

Elektriciteitsaansluiting tussen NUVOLA en
intern bedieningspaneel

Conexao elétrica entre o NUVOLA e painel
de controle interior

Conexién eléctrica entre NUVOLA y panel de
control externo (opcional)

dneKkTpuyecKkoe coeiHeHne Mexay
naporeHepatopom NUVOLA v BHyTpeHHen
naHenblo ynpasneHna (onuusa)

Elektriciteitsaansluiting tussen NUVOLA en
bedieningspaneel (optional)

Conexao elétrica entre o NUVOLA e o painel
de controle externo (opcional)

Conexion eléctrica entre NUVOLA y difusor
de vapor

dneKkTpuUyecKoe coeiviHeHNe Mexay
naporeHepaTopom NUVOLA 1
pacnbinuTenem napa

Elektriciteitsaansluiting tussen NUVOLA en
stoomverspreider

Conexao elétrica entre o NUVOLA e o difusor
de vapor

Tuberia de vapor
MNaponposog
Stoomleiding
Conduta de vapor

Conexion eléctrica entre NUVOLA y plafon
de iluminacion (opcional)

dneKkTpryecKoe coeMHEHNE MeXay
naporeHepatopom NUVOLA 1
CBETUNIbHUKOM (onumsa)

Elektriciteitsaansluiting tussen NUVOLA en
inbouwverlichting (optional)

Conexéo elétrica entre o NUVOLA e a
luminaria (opcional)

Conexion eléctrica entre NUVOLA 'y
iluminacion LED (opcional)

dneKkTpuyeckoe coenHeHNe Mexay
naporeHepatopom NUVOLA n
CBETOANOAHOE OCBeLleHMe (onuums)

Elektriciteitsaansluiting tussen NUVOLA en
LED-verlichting (optional)

Conexao elétrica entre o NUVOLA e a
luminarias LED (opcional)
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COMPARTIMIENTO PREDISPOSICIONES

NAOLWAAb ANA COEAUHEHUIA 84—
GEBIED VOOR VERBINDINGEN b e
AREA PARA CONEXOES -

(-]

466.5

404

33 NUVOLA SMART POWER 110-140-180



1 - Alimentacion eléctrica:

Predisponer un cable de
alimentacién de seccién
adecuada (véase tabla).

Modelo
Mopgenb

Model
Modelo

1-dnekTponuTtaHue:

1- Stroomvoorziening:

MpepycmoTpeTbanekTpokabenb  Leg een voedingskabel met een
COOTBETCTBYIOLLErO CeYeHMNsA geschikte doorsnede aan (zie

(cm. Tabnuuy).

Potencia
MowHocTb
Vermogen

Poténcia

(kw)

NUVOLA 110 11
NUVOLA 140 14

NUVOLA 180 18

tabel).

Secc. min. conductores eléctr.
MWuH. cey. aneKTponpoBOAHNKOB

Min. diam. elektr. leidingen
Secdo min. condutores elétricos
(mm?)

Ne3 - 16
Ne5 - 2,5
Ne3 - 16
Ne5 - 4
Ne3 - 25
Ne5 - 6

1- Alimentacao elétrica:
Colocar um cabo de
alimentacdo com secao
apropriada (veja tabela).

Tension
HanpsxeHne
Spanning
Voltagem
(V)

220-240 Vac 1N 50-60Hz
380-415 Vac 3N 50-60Hz

220-240Vac 1N 50-60Hz
380-415 Vac 3N 50-60Hz

220-240Vac 1N 50-60Hz
380-415 Vac 3N 50-60Hz
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Es obligado instalar
siempre en lalinea de
alimentacidn, aguas arriba
del aparato, un interruptor
general (magnetotérmico +
diferencial con apertura de
los contactos = a 3 mmde
la manera indicada en los
esquemas eléctricos).

Antes de la conexion, leer
atentamente los valores en
la etiqueta identificativa del
generador, y controlar que la
tension de alimentacion se
corresponda con la tension
nominal del aparato.

Conectar primero el conductor
de proteccién (@amarillo-verde).

En el caso de mantenimiento
sacar en ultimo lugar el
conductor de proteccién
(amarillo-verde).

B o6s3aTenbHOM nopsaake
Bcerga Heobxogumo
ycTaHaBnMBaTh Ha

NVHUN NUTaHWA,

nepep annapartypoi,
rnaBHbIii BbIK/lOYaTenb
(TepMmoMarHuTHbIN +
AnddpepeHLnanbHbIN
BblK/lOYaTeNb C
pa3mMbiKaHNEM KOHTaKTOB
2 3 MM), KaK yKasaHo Ha
3NeKTPUYECKNX CXeMax.

Mepea nogknioyeHnem

cnefyeT BHUMATENIbHO
03HAKOMUTCA C HpopMaLmen
Ha MAEHTUPUKALNOHHOM
3TUKeTKe reHepaTopa 1
NpOBepPUTb, YTOObI HaNPsXKeHne
NUTaHNA COOTBETCTBOBANO
HOMUHANIbHOMY HaMpPsXeHWIo
annapaTypbl.

Mpexae Bcero HyHO
NOAKNIOUNTb 3a3eMNAOLWNIN
NPOBOA (*KeNTo-3eNeHbIN).

B cnyyae TexobcnyKuBaHus
3a3emMnALWMA NpoBog (Kento-
3eneHbIi) OTK/oYaeTca B

nocneaHIo ouepeb.

Het is verplicht om altijd

op de voedingslijn een
hoofdschakelaar te
installeren, stroomopwaarts
van de apparatuur
(maximumschakelaar

+ differentieel, met
contactopening = 3 mm,
zoals aangegeven in de
schakelschema’s.

Lees voordat u gaat aansluiten
aandachtig de waarden op

het identificatielabel van

de generator en controleer

of de voedingsspanning
overeenkomt met de nominale
spanning van de apparatuur.

Sluit eerst de
beschermingsgeleiding aan
(geel - groen).

Bij onderhoud als laatste
de beschermingsgeleiding
loskoppelen (geel - groen).

220-240 Vac
1N 50-60 Hz

380-415 Vac
3N 50-60 Hz

Deve ser sempre instalado

na linha de alimentacao, a
montante do equipamento,
um interruptor geral
(disjuntor diferencial
magneto-térmico) com uma
abertura entre contactos de =
3 mm, tal como indicado nos
esquemas das ligagoes.

Antes de ligar, consulte os
valores indicados na etiqueta
de identificagdo do gerador,
colocada dentro da tampa,

e verifique se a tensao de
alimentacao corresponde
atensdo nominal do
equipamento.

Ligue em primeiro lugar o
condutor de proteccao (amarelo
- verde).

Em caso de manutencéo,
desligue o condutor de
proteccdo (amarelo - verde) em
ultimo lugar.
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2 - Alimentacion agua:
Predisponer a ras de la pared
la tuberia con roscado 1/2"
hembra. Conectar sélo con
agua fria (max. 25 °C). La
presién del agua en entrada
tiene que ser de por lo menos
0,2 bary no superior a 10 bar.
Para una utilizacién éptima, se
recomienda una alimentacién
de 1,5 + 2 bares (150 + 200 kPa)
como maximo.

Se recomienda introducir al
inicio una compuerta en el
conducto del tubo, tal como se
indica en la figura.

ATENCION: si el agua es
medianamente dura o dura,

se recomienda instalar un
descalcificador aguas arriba

del generador en cuestion; de
lo contrario, se producird una
rapida calcificacién de la caldera
del generador.

2 - BogocHabeHue:
MpenycmoTpeTb TpyOy €
BHYTpEHHew pe3bbon 1/2"
3anoannLo Co CTEHOI.
Ob6ecneunTb Nofiavy TONbKO
XonoaHown Boabl (Makc. 25 °C).
[laBneHve Bogbl Ha nofjaye
[OJIXKHO COCTaBAATb MUHVMYM
0,2 6ap 1 makcmym 10 6ap. AnA
ONTMMaJIbHOI 3KCMNyaTaumm
pekomeHpayeTca fasrneHne 1,5+
2 bar (150 + 200 kIa) makcumym.
PekomeHpyeTca ycTaHOBUTD
3aMopHbIN BEHTUSb Ha BXOAE
TpyObl, Kak MOKa3aHo Ha
pUCYHKe.

BHUMAHME: ecnn Boaa
CpefHewn XeCcTKOCTU Unun
»KeCTKas, enaTenbHo Bbille
reHepaTopa ycTaHOBUTb
aekanbuunoukatop. Ecnn
[laHHOe YCJIOBME He
cobnogaeTcs, MoXeT
HaboaaTbcs 6bicTpas
KanbundurKaumua Kotna
reHepaTopa.

[HHULH

2 - Watertoevoer:

Leg de leiding zo aan dat het
uiteinde met binnendraad 1/2"
niet buiten de wand uitsteekt;
Sluit alleen koud water hierop
aan (max. 25°C). De druk van de
watertoevoer moet minimaal
0,2 bar en maximaal 10 bar
zijn. Voor een optimaal gebruik
wordt een waterdruk van max.
1,5 + 2 bar (150 + 200 kPa)
aangeraden.

Het is raadzaam om
stroomopwaarts een
afsluitkraan op de leiding te
monteren, zoals aangegeven in
de figuur.

LET OP: Bij gemiddeld hard

of hard water is het raadzaam
om een ontkalker opwaarts
van de stoomgenerator te
installeren. Als dit niet wordt in
acht genomen, zal de ketel snel
verkalken.

2 - Alimentagao agua:

Colocar rente a parede o tubo
com rosca 1/2" fémea. Conectar
somente com 4gua fria (méx

25 °C). A pressao de entrada

da dgua deve ser 0,2 bar no
minimo e nao deve exceder

10 bar. Para um uso ideal,
recomenda-se uma alimentacéo
de 1,5 a 2 bar (de 150 a 200 kPa)
max.

Recomendamos instalar uma
valvula de fecho a montante da
conduta, conforme indicado na
figura.

ATENCAO: se a 4gua for dura
ou moderadamente dura,
recomenda-se a instalacdo de
um descalcificador a montante
do gerador. Se este requisito
nao for respeitado, pode haver
uma rapida calcificacdo da
caldeira do gerador.
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No sobrecalentar la
electrovalvula de entrada si se
realizan soldaduras;

Purgar la linea de agua de
entrada antes de realizar la
conexion;

Se requiere un filtro si hay
particulas sélidas en el agua;

En presencia de agua
medianamente dura o dura
(>30 °f) es necesario instalar
un descalcificador aguas
arriba del generador. Sin el
descalcificador el generador
requerira una descalcificacion
mas frecuente.

Si no descalcifica, la caldera del
Generador sufre un deterioro
prematuro.

B cnyuae BbinonHeHUs
CBApOUHbIX paboT He
neperpesaTtb BXOAHOM
3MeKTPOKanaH.

Mepea noakoyeHnem NpogyTb
JIVHWIO MOJaun BOAbl;

Ecnu B Bofe npucyTcTByioT
TBepAble YacTuLbl, HEObXOANMO
YCTaHOBUTb QUALTP;

B npucyTcTBUM BoAbI
cpeaHen XecTKoCTun

unum xectkom (>30 °f)
nepep reHepaTopom
Heo6X0AMMO YCTaHOBUTD
AeKanbundukartop. bes
Aekanbundurkaropa
AeKanbundukauymio
reHepatopa cnepyet
BbIMOJIHATD yalye.

be3 pekanbundrKkaTopa KoTen
reHepaTtopa M3HallvBaeTcA
ObicTpee.

Wanneer er laswerk wordt
uitgevoerd de toevoerkleppen
niet oververhitten.

Voordat de aansluiting
wordt gemaakt eerst de
watertoevoerlijn spoelen;

Wanneer er vaste deeltjes in het
water zijn is er een filter nodig;

In aanwezigheid van
middelhard of hard water
(>30 °f) is de installatie van
een ontkalker opwaarts van
de generator vereist.Zonder
ontkalker moet de ontkalking
vaker uitgevoerd worden.

Zonder ontkalker is de ketel van
de generator onderhevig aan
voortijdige slijtage.

Nao deixe aquecer
excessivamente a electrovalvula
de entrada aquando das
soldaduras;

Purgue a linha de 4gua de
entrada antes de efectuar a
ligacgéo;

Se a dgua contiver particulas
sélidas, recomenda-se a
instalacdo de um filtro;

Se a dgua for dura ou
moderadamente dura (>30
°f), é necessario instalar um
descalcificador a montante do
gerador. Sem descalcificador,
sera necessario proceder a
descalcificacao do gerador
com mais regularidade.

Sem descalcificador, a
caldeira do gerador sofre uma
deterioracdo prematura.
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3 - Desagiie del agua:
Predisponer una tuberia de 32
mm de didmetro resistente a las
temperaturas elevadas (hasta
100°C) ya sifonada; la entrada
de la tuberia tiene que estar
situada por debajo del desagtie
del agua del generador de
vapor, tal como se indica en la
figura.

Para garantizar el correcto fluir
del agua, se recomienda una
pendiente de la tuberia de por
lo menos 5° hacia abajo.

3 - CnuB BOAbI:

MNponoxnTb TepmocTonKyio (4o
100°C) Tpy6y ArameTpom 32 MM
C cMPOHOM; BXOLHOE OTBEepCTHE
TPYObl JOMKHO HAXOANTbCA
HUXe YPOBHSA CIMBHOTO
OTBEPCTMA NaporeHeparopa,
KaK MoKa3aHo Ha PUCYHKe.

[lna NnpaBMIbHOrO CTOKa BOAbI
CnMBHaA Tpy6a fomkHa 6biTb
YCTaHOBJIEHA NOA YKIIOHOM He
mMeHee 5°.

3 - Waterafvoer:

Leg een leiding met een
doorsnede van 32 mm aan

die tegen hoge temperaturen
bestand is (tot 100°C) en reeds
met een sifon is uitgerust; de
opening van de leiding moet
onder de waterafvoer van de
stoomgenerator zitten, zoals
aangegeven in de figuur.

Om een correcte waterafvoer te
garanderen, wordt aangeraden
de leiding met een hellingshoek
van ten minste 5% te laten
aflopen.

3 - Descarga de agua:
Colocar um tubo sifonado de
diametro 32 mm resistente a
alta temperatura (até 100°C);
a boca de entrada do tubo
deve ficar abaixo da descarga
de 4gua do gerador de vapor,
conforme indicado na figura.

Para garantir o correto
escoamento da agua,
recomendamos uma inclinacdo
do tubo de 5° no minimo para
baixo.
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Conectar la vélvula de descarga
directamente a la tuberia sin
interponer con las compuertas
de cierre, evitando también los
sifones y las contracciones de
didmetro.

Dentro del Generador se
produce la ebullicién del agua
con transformacion en vapor,
sin adicion de ningun tipo

de sustancia. Por lo tanto, el
agua de drenaje contiene las
mismas sustancias disueltas
en el agua del alimento pero
en una cantidad mayor, segin
la concentracion en el agua
de alimento y de los ciclos de
drenaje configurados, y puede
alcanzar una temperatura de
100 °C.

El agua de drenaje no es téxica
por lo que puede verterse sin
problemas en el sistema de
recogida de aguas blancas.

MopkntounTb CAMBHOW KnanaH
HernocpeaCcTBeHHO K CryCKHOM
Tpy6e 6e3 yCTaHOBKU MeXay
KnanaHom u Tpy6oi Kakux-nm6o
OTCEYHbIX 3aCJIOHOK; 13beratb
Tak»ke obpasoBaHUs cMdpOHOB
W CY>KeHUN grameTpa.

BHyTpwu reHepaTopa
NPOUCXOAUT KUNEHNE BOAbI

C nepexoAom B nap, 6e3
nob6aBneHna Kaknx-nmbo
BeLecTB. [loaTomy cnuBaemasn
BOAA COAEPXKUT Te XKe
BeLLeCTBa, cofeprkalymecs

B NojlaBaemMom Bojie, HO

B 6ONbLINX KONNYECTBAX,

B 3aBNCMMOCTU OT UX
KOHLIEHTpauun B mogaBaemMon
BOJ€ 1 OT 3a[laHHbIX LINKIOB
CNKBa, a ee TemrnepaTypa MoxeT
nocturatb 100°C.

nOCKOHbe C/IMBHaA BOda He
TOKCMYHA, €e MOXHO CnyCKaTb
B cucrtemy c60pa n oTBoda
CTOYHbIX BOA.

Sluit de afvoerklep rechtstreeks
aan op de drainageleiding,
zonder gebruik te maken van
afsluiters, vermijd ook sifons en
vernauwingen in diameter.

Binnen de generator kookt het
water, dat wordt omgezet in
stoom, zonder toevoeging van
enige substantie. Het afvalwater
bevat dus dezelfde opgeloste
stoffen als in het voedingswater,
maar in grotere hoeveelheden,
afhankelijk van de concentratie
in het voedingswater en de
ingestelde afvoercyclussen, en
het kan een temperatuur van
100 °C bereiken.

Het afvoerwater kan veilig
worden afgevoerd in de
riolering daar het niet giftig is.

Ligue a valvula de descarga
directamente ao tubo de
drenagem, sem colocar valvulas
de comporta; evite o efeito

de sifado ou estreitamento no
diametro.

A ebulicdo da dgua para se
transformar em vapor ocorre
no interior do gerador, sem

a adicao de qualquer tipo de
substancia. Por conseguinte, a
4gua de drenagem contém as
mesmas substancias dissolvidas
que se encontravam na dgua
de alimentacdo, mas em

maior quantidade, em funcao
da concentracdo na dgua de
alimentacéo e dos ciclos de
drenagem pré-estabelecidos, e
pode atingir uma temperatura
de 100°C.

A agua de drenagem, nao sendo
toxica, pode ser descarregada
na rede de esgotos.
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4 - Conexion entre NUVOLAy
panel de control:

Predisponer en la pared ya
aislada un orificio de 164 x 44
mm de como minimo 60 mm de
profundidad, que se convertira
en la sede de la caja empotrable
del panel de control.

Predisponer una vaina eléctrica
de 25 mm de didmetro

(max. 5 m) para la conexién

del generador al panel de
control. El panel de control se
tiene que colocar dentro del
compartimiento del bafo turco
a aproximadamente 1200 mm
del suelo.

4 - CoegnHeHNe mexay
naporeHepatopom NUVOLA n
naHesnblo yrpaBieHna:
MNpegycmoTpeTb Ha yxe
N30/IMPOBAaHHON CTeHe
oTBepcTue 164 x 44 mm
rny6riHou He meHee 60 MM AnA
BCTPavBaHUA MOHTa>XHOIO
Koprnyca naHenu ynpasfieHus.

MpepycmoTpeTb
ropprpoBaHHyio Tpyby

INs1 3N1eKTPONpPOBOAKY

(@ 25 mm) (Makc. 5 m) gna
coeAnHeHVsA naporeHepartopa
C NaHenblo ynpaseHus.
MaHenb ynpaBneHns JOMXHa
6bITb pa3mMeLLieHa BHY TP
nomeLleHusa TypeLKo 6aHu Ha
BblcOoTe npumepHo 1200 mm ot
YPOBHSA nona.

4 - Aansluiting

tussen NUVOLA en
bedieningspaneel:

Maak een holte van 164 x 44
mm en ten minste 60 mm diep
in de reeds geisoleerde wand
waarin de inbouwdoos van het
bedieningspaneel zal worden
geplaatst.

Leg een kabelbuis aan (@

25 mm) (max. 5 m) voor de
aansluiting van de generator
op het bedieningspaneel;

Het bedieningspaneel moet
in het Turkse bad ongeveer
1200 mm van de vloer worden
geinstalleerd.

4 - Conexao entre o NUVOLA e
o painel de controle:

Faca um furo de 164 x 44 mm
profundo pelo menos 60 mm
na parede ja equipada com o
isolamento térmico: este furo
vai alojar a carcaga do painel de
controle.

Colocar uma bainha elétrica

(@ 25 mm) (méx 5 m) para a
ligacdo do gerador ao painel de
controle. O painel de controle
deve ficar dentro do cbmodo
do banho turco a cerca de 1200
mm do piso.
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Introducir en la vaina el cable de  BeecTtu B n30nALMOHHbBIN Steek de aansluitkabel van Insira o cabo de ligacao do

conexion del panel de mando dyTnap kKabenb nogkaYeHUA het bedieningspaneel in de painel de controlo na bainha
(entregado con una longitud naHenu ynpasneHnsa (AnuHa behuizing (meegeleverd, met (fornecido com 8 m de
de 8 m). nocTaensaemoro Kabens 8 m). een lengte van 8 m). comprimento).
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5 - Conexién entre NUVOLAy
panel externo (opcional):
Predisponer en la pared ya
aislada un orificio de 164 x 44
mm de como minimo 60 mm de
profundidad, que se convertira
en la sede de la caja empotrable
del panel de control.

Predisponer una vaina eléctrica
de 25 mm de didmetro.

Se recomienda colocar el

panel externo a una altura de
aproximadamente 1200 mm.

5 - CoeguHeHne mexay
naporeHepatopom NUVOLA
1 BHeLWUHeN NaHenblo
ynpasneHus (onuyuna):
MNpenycmoTpeThb Ha yxe
N30/IMPOBAHHON CTEeHe
otBepcTme 164 x 44 mm
rny6uHol He meHee 60 MM AnA
BCTParBaHUA MOHTaXXHOTO
Kopnyca naHenu ynpasneHus.

MNpegycmoTpeTb
roppupoBaHHyto Tpyby ana
anekTponposoaky (@ 25 mm).
BHeLuHIo0 NaHesb ynpaBneHns
peKkomeHAyeTCA ycTaHaBMBaTb
Ha BbicoTe npumepHo 1200 mm.

5 - Aansluiting tussen
NUVOLA en extern
bedieningspaneel (optional):
Maak een holte van 164 x 44
mm en ten minste 60 mm diep
in de reeds geisoleerde wand
waarin de inbouwdoos van het
bedieningspaneel zal worden
geplaatst.

Leg een kabelbuis aan (@ 25
mm).

Aanbevolen wordt het externe
paneel op een hoogte van
ongeveer 1200 mm te plaatsen.

5 - Conexdo entre o NUVOLA e
o painel externo (opcional):
Faca um furo de 164 x 44 mm
profundo pelo menos 60 mm
na parede ja equipada com o
isolamento térmico: este furo
vai alojar a carcaga do painel de
controle.

Colocar uma bainha elétrica (@
25 mm).

Recomendamos colocar o
painel exterior na altura de 1200
mm aproximadamente.

NUVOLA SMART POWER 110-140-180

42



Introducir en la vaina el cable de  BeecTtu B n30nALMOHHbBIN Steek de aansluitkabel van Insira o cabo de ligacao do

conexion del panel de mando dyTnap kKabenb nogkaYeHUA het bedieningspaneel in de painel de controlo na bainha
(entregado con una longitud naHenu ynpasneHnsa (AnuHa behuizing (meegeleverd, met (fornecido com 8 m de
de 8 m). nocTaensaemoro Kabens 8 m). een lengte van 8 m). comprimento).
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6 - Conexion eléctrica entre
NUVOLA y difusor de vapor:
Predisponer en la pared ya
aislada un orificio de 250 x

176 mm de como minimo 112
mm de profundidad, que se
convertira en la sede de la doble
caja del difusor de vapor.

Predisponer una vaina eléctrica
de 25 mm de didmetro (max. 5

m) para la conexién del difusor
de vapor.

6 - DneKkTpnUyeckoe
coefiHeHne mexay
naporeHepatopom NUVOLA n
pacnbiinTenem napa:
BbIMonHUTL Ha yxxe
N30/IMPOBAHHON CTEHE
otBepcTume 250 x 176 mm
rny6uHol He MeHee 112 MM

ANA YCTaHOBKM MOHTaXHOMN
KOpOOKM pacnbiMTens napa.

MpoTAHYTb rodpprpoBaHHbIN
LUSIAHT A5 3NIEKTPONPOBOAKM
(@ 25 mm) (Makc. 5 m) gna
coeAuHeHVs naporeHepartopa ¢
pacnbinutenem napa.

6 - Elektriciteitsaansluiting
tussen NUVOLA en
stoomverspreider:

Maak een holte van 250 x 176
mm en ten minste 112 mm diep
in de reeds geisoleerde wand
voor de installatiebehuizing van
de stoomerspreider.

Leg een kabelbuis aan (@
25 mm) (max. 5 m) voor
de aansluiting van de
stoomgenerator.

6 - Conexao elétrica entre o
NUVOLA e o difusor de vapor:
Na parede j& equipada com
material isolante, fazer um
buraco de 250 x 176 mm
profundo 112 mm no minimo
que vai alojar a carcaga do
difusor de vapor.

Colocar uma bainha para
alimentacdo elétrica (@ 25 mm)
(5 m no max.) para a conexao
do difusor de vapor.
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Introducir en la vaina el cable de  BBecTu B M301ALMOHHBI Steek de aansluitkabel van de Insira o cabo de ligagdo do

conexién del difusor de vapor dyTnAap kKabenb nogkaYeHUA dampdiffusor in de behuizing bocal de difusdo de vapor na
(entregado con una longitud napoBO HacafKu (gnnHa (meegeleverd, met een lengte bainha (fornecido com 5 m de
de5m). nocTaBnsiemoro Kabens 5 m). van 5 m). comprimento).
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7 - Tuberia de vapor

(max 5 m):

Predisponer en la pared ya
aislada un orificio de 250 x

176 mm de como minimo 112
mm de profundidad, que se
convertira en la sede de la doble
caja del difusor de vapor.

Predisponer un conducto en
cobre aislado de 22 mm de
diametro sin crear sifones.

1 - Soldar el racor @ 3/4” no
proporcionado en el conducto
de vapor.

IMPORTANTE: No soldar sobre
la doble caja del difusor de
vapor.

2 - Introducir la doble caja en el
interior de la cavidad que se ha
obtenido en la pared.

3 - Apretar el racor en la doble
caja.

4 - Completar el recorrido del
conducto hasta el generador
de vapor. Terminar el conducto
aras de pared con roscado 1/2"
hembra.

7 -NMaponposop

(makc. 5 m):

BbinonHuThb Ha yxe
N30NNPOBaAHHON CTEHE OTBEPCTHE
250 x 176 Mm rny6rHON He MeHee
112 MM ANA yCTaHOBKM MOHTaXHOM
KOpOobKY pacnbinuTtens napa.

MPONOXUTb TEMNOU30/IMPOBAHHBbIN
MefHbIl naponposog @ 22 mm 6e3
cpoHoB.

1 - CoeiMHATL CBapKOWA
HaKoHeuHuK @ 3/4",

He NPeAYCMOTPEH B KOMIIEKTE, 1
NaponpoBoz.

BAXXHAA NHOOPMALIA:

He npviBapuBatb GUTUHT

K MOHTaXXHOW KOpobKe
pacnbinuTtens napa.

2 - [TomeCTTb MOHTaXHY!I0
KopoOKy B 3apaHee
npeaycMOTpeHHOe OTBepCTHE B
CTeHe.

3 - 3axaTb GUTUHT Ha MOHTAXXHOW
Kopobke.

4 - loBecTu Tpyby naponposoaa
[0 naporeHepaTopa. 3aBepLumnTb
naponpoBof 3anofInLo co
CTEHOI BbIXOAHbBIM OTBEPCTUEM C
BHYTpeHHel pe3bboit 1/2".

7 - Stoomleiding

(max.5 m):

Maak een holte van 250 x 176
mm en ten minste 112 mm diep
in de reeds geisoleerde wand
voor de installatiebehuizing van
de stoomerspreider.

Leg een geisoleerde koperen
leiding @ 22 mm zodanig aan
dat er nergens lucht kan blijven
hangen.

1 - Las de niet bijgeleverde
verbinding @ 3/4" op de
stoomleiding.

BELANGRIJK: Soldeer niet op
de installatiebehuizing van de
stoomverspreider.

2 - Zet de installatiebehuizing in
de uitsparing die in de muur is
gecreéerd.

3 - Zet de verbinding op de
installatiebehuizing vast.

4 - Leg de hele leiding aan tot
aan de stoomgenerator. Zorg
dat het einde van de leiding met
1/2" binnendraad niet buiten de
wand uitsteekt.

7 - Conduta de vapor

(max 5 m):

Na parede ja equipada com
material isolante, fazer um
buraco de 250 x 176 mm
profundo 112 mm no minimo
que vai alojar a carcaga do
difusor de vapor.

Colocar um tubo de cobre
isolado @ 22 mm sem fazer sifoes.

1-Soldar a jungéo @ 3/4" ndo
prevista no tubo de vapor.
IMPORTANTE: Nao soldar na
carcaca do difusor de vapor.

2 - Inserir a carcaca dentro
do alojamento previamente
escavado no muro.

3 - Apertar a juncao na carcaga.

4 - Completar o percurso do tubo
até o gerador de vapor. Terminar
o tubo colocando uma conexao
roscada 1/2" fémea encostada na
parede.

5
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En la instalacion del conducto
de vapor no superar nunca
una longitud global de 5 m.

No instalar una compuerta en
el conducto de vapor.

El flujo de vapor debe ser libre
y el conducto no tener sifones,
llevando cuidado para que la
tuberia tenga una pendiente
natural tal desde el generador
hacia el local del bafo turco
que permita la descarga de la
condensacion.

Usar solo tubos en latén o cobre
de@22mm

Prever un revestimiento aislante
en toda la longitud de la tuberia
para reducir el enfriamiento

del vapory el exceso de
condensacion.

O6uwan anvHa naponposoga
HUKOrAa He AOMKHa
npesbilaTh 061LyI0 ANNHY
5m.

He ycTraHaBnuBaThb Ha
naponpoBopj Kakux-nn6o
3aC/IOHOK.

CTpys napa fomkHa 6biTb
CcBOOOJHOIA, @ NaponpoBoA

He Ao/MKeH UMeTb CdOHOB;
NaponpoBof AO/MKEH METb
€CTECTBEHHbI HAKJIOH MO
HarnpasJieHIo OT reHepaTopa
K MOMeLLeHWIo TypeLKoln 6aHu,
yTObbI 06ECMEUNTb OTBO/,
KOHZeHcarTa.

Mcnonb3oBaTb TONIbKO MefHble
WK NaTyHHble TPYObl @ 22 MM

MpenycMoTpeTb N30ALMOHHYIO
06LWMBKY NO BCEl ANIMHE
Tpy6onpoBopga C uesnbio
YMEHbLINTb OXNIaXAeHNe napa

1 N36bITOYHOro 06pa3oBaHUA
KOHJeHcaTa

Bij het installeren van de
stoomleiding mag de totale
lengte niet meer dan 5 meter
zijn.

Geen afsluiter in de
stoomleiding installeren.

De stroom van de stoom moet
vrij zijn en de leiding mag geen
sifons hebben; zorg dat de
leiding een natuurlijke helling
heeft vanuit de generator naar
het lokale Turkse bad, zodat het
condenswater afgevoerd kan
worden.

Gebruik alleen messing of
koperen buizen @ 22 mm

Zorg voor een isolerende laag
over de gehele lengte van

de buis, om het afkoelen van
de stoom en overmaat aan
condens te beperken

Aquando da instalacao da
conduta do vapor, nunca
exceda um comprimento total
de 5m.

Nao instale uma valvula de
comporta na conduta do
vapor.

O débito de vapor deve ser
fluido e a conduta ndo deve

ter sifes; tenha em atencédo
que a tubagem deve ter uma
inclinacdo natural do gerador
para o local do banho turco, por
forma a permitir a descarga do
condensado.

Utilize apenas tubagens de
latdo ou cobre de @ 22 mm

Providencie o isolamento
térmico a todo o comprimento
da tubagem, por forma a reduzir
o arrefecimento do vapor e o
excesso de condensacao

Lz
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8 - Conexion entre NUVOLA
y plafén de iluminacion
(opcional):

Predisponer en la pared o en el
techo ya aislados un orificio de
208 x 208 mm de como minimo
100 mm de profundidad, que
se convertird en la sede de la
caja empotrable del plafén de
iluminacién.

Predisponer una vaina eléctrica
de 25 mm de didmetro (max. 5
metros de longitud) que una el
alojamiento del plafén con el
generador de vapor.

Predisponer una vaina eléctrica
de 20 mm de diametro que
una el alojamiento del plafén

HA70100005 con el equipo audio.

Cuando los plafones son dos,
predisponer una vaina eléctrica
de 25 mm de didmetro (méx. 5
metros de longitud) que una el
primer plafén con el segundo.

8 - dneKTpuyeckoe coefuiHeHue
MeXxAy naporeHepaTopom
NUVOLA u cBeTUnbHNKOM
(onyma):

MpeaycmMoTpeThb Ha yxe
N30/IMPOBAHHOW CTEHE UK
130/IMPOBAaHHOM MOTONKE
oTtBepcTre 208 x 208 Mm
rny6uHoit He meHee 100 MM
ANA BCTPanBaHNA MOHTaXKHOTO
Kopryca CBeTUIbHMKA.

MpenycmoTpeTb rodprpoBaHHyto
TpyOy ANA SNeKTPONPOBOAKM

@ 25 mm (MaKc. gnvHa 5 m) gns
CcoefIMHeHNs CBETUMbHUKA C
naporeHepaTopom.

MpenycmoTpeTb rodprpoBaHHYio
Tpy6y Ana anekTponposoaku @ 20
MM [Nl COEIMHEHUA CBETUMbHIKA
HA70100005 c aygnocuctemon.

B cnyuae yctaHOBKM 2-x
CBETUNIbHUKOB NPeAyCMOTPETb
roppupoBaHHyto Tpyby @ 25 mm
(MakKc. onuHa 5 M) ana coeguHeHnn

- CBETUIHUKOB MEX[Y COOOM.
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8 - Aansluiting

tussen NUVOLA en
inbouwverlichting (optional):
Maak een gat van 208 x 208
mm en ten minste 100 mm diep
in de reeds geisoleerde wand,
waarin de inbouwdoos van de
inbouwverlichting zal worden
geplaatst.

Leg een kabelbuis aan (@ 25
mm) (lengte max. 5 meter)
die de inbouwdoos van de
inbouwverlichting met de
stoomgenerator verbindt.

Leg een kabelbuis @ 20 aan

die de inbouwdoos van de
inbouwverlichting HA70100005
met de audio-installatie
verbindt.

Leg in geval van 2 stuks
inbouwverlichting een
kabelbuis @ 25 aan (lengte
max. 5 meter) die de eerste
inbouwverlichting met de
tweede verbindt.

8 - Conexdo entre o NUVOLA e
a luminaria (opcional):

Faca um furo de 208 x 208

mm profundo pelo menos

100 mm na parede e no teto ja
equipados com o isolamento
térmico: estes furos vao alojar a
carcaca das luminarias.

Colocar uma bainha elétrica

@ 25 (méx. 5 metros de
comprimento) para unir a base
da lumindria com o gerador de
vapor.

Colocar uma bainha elétrica
@ 20 para unir a base da
luminéria HA70100005 com o
equipamento de som.

Caso haja 2 luminarias, coloque
uma bainha elétrica @ 25 (max
5 metros de comprimento) para
unir a primeira luminéria com a
segunda.
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Introducir en la vaina el cable BBeCTV B M30MALMOHHDI Steek de aansluitkabel van de Insira o cabo de ligagao do

de conexion del plafén de dyTnAap kKabenb noakAYEHUA plafondlamp in de behuizing equipamento de iluminagédo na
iluminacion (entregado conuna  naHenu ynpasneHua (gnvHa (meegeleverd, met een lengte bainha (fornecido com 8 m de
longitud de 8 m). nocTaensaemoro Kabens 8 m). van 8 m). comprimento).

49 NUVOLA SMART POWER 110-140-180



9 - Conexion entre NUVOLAy
iluminacién LED (opcional):
Predisponer una vaina eléctrica
de 25 mm de didametro que una
la sede de la iluminacién LED
con la caja eléctrica conectada
al generador de vapor.

9 - CoeguHeHne mexay
naporeHepatopom NUVOLA
1 CBEeTOAMNOAHOE OCBelleHne
(onuusa):

MpoTAHYTb rodprpoBaHHbIN
LUAHT ANA SNEKTPONPOBOAKM
(@ 25 mm) pns coeguHeHNs
oTceKa A1l CBETOAMOAHOIO
oCBeLleHNA C CUI0BOW
KOPOOKOI1, COeANHEHHOW C
naporeHepaTopom.

9 - Aansluiting tussen
NUVOLA en LED-verlichting
(optional):

Leg een kabelbuis (@ 25 mm)
aan die de installatieplaats van
de LED-verlichting met de op
de stoomgenerator aangesloten
elektrische doos verbindt.

9 - Conexao entre o NUVOLA e
a luminarias LED (opcional):
Colocar uma bainha para
alimentacéo elétrica (@ 25 mm)
para interligar o alojamento

das lumindrias LED com a caixa
elétrica ligada ao gerador de
vapor.

NUVOLA SMART POWER 110-140-180
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De verbindingskabel van de Insira o cabo de ligacdo da barra

Introducir el cable de conexion B n3onAumoHHbI Gy TnAp

de la barra LED en la vaina. BBeCTM Kabenb nofKksoueHmns LED-balk in de kabelmantel LED na bainha. Ligue a LED
Conectar LED de luzblancaa 12 cBeTOoAMOAHOW LUITAHTW. steken.De LED met wit licht op branca 12V, méax. 20 W.

V méax 20 W. MopkniounTb CBETOANOA, 12 V aansluiten, max. 20 W.

C 6esibiM OCBELLEHNEM K
HanpsaxeHuto 12 B makc. 20 Br.

NUVOLA SMART POWER 110-140-180
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3.3. CABLEADO NUBE VERSION SIN ILUMINACION LED

3.3 KABEJIbHAA NPOBOAKA «NUVOLA», BEPCUA BE3 CBETOAMOAHOIO OCBELLEHNA
3.3. BEKABELING WOLK, VERSIE ZONDER LED-VERLICHTING.

3.3. CABLAGEM NOVA, MODELO SEM ILUMINAGAO LED

Difusor de vapor Panel de control externo (opcional)
PacnbiinTens napa BHeluHAA naHenb ynpasneHus (onuyusa)
Stoomverspreider Extern bedieningspaneel (optional)
Difusor de vapor Painel de controle externo (opcional)
Panel de control interno Plafon de iluminacion (opcional)
BHyTpeHHAA naHenb ynpaBneHua CBeTU/bHUK (Onuus)

Intern bedieningsscherm Inbouwverlichting (optional)

Painel de controle interior Luminaria (opcional)
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3.4. CABLEADO NUBE VERSION CON ILUMINACION LED (OPCIONAL)
3.4 KABEJIbHAA NPOBOAKA «NUVOLA», BEPCUA BE3 CBETOANOAHOIO OCBELLEHNA
3.4. BEKABELING WOLK, VERSIE MET LED-VERLICHTING (OPTIE)

3.4. CABLAGEM NOVA, MODELO COM ILUMINAGAO LED (OPCIONAL)

DOOR (NC)

"l

DOOR

Difusor de vapor
PacnbinuTens napa
Stoomverspreider
Difusor de vapor

Panel de control interno
BHYTpeHHsA NaHenb ynpasBneHus
Intern bedieningsscherm

Painel de controle interior

Panel de control externo (opcional)
BHeLwHAA naHenb ynpasneHus (onyus)
Extern bedieningspaneel (optional)
Painel de controle externo (opcional)

Plafén de iluminacién (opcional)
CBeTUbHUK (Onuus)
Inbouwverlichting (optional)
Lumindria (opcional)

lluminacién LED (opcional)
CBeToamoaHoe ocBellieHne (onuyus)
LED-verlichting (optional)
Luminarias LED (opcional)
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4. DIAGRAMA ELETRICO

4. ESQUEMA ELECTRICO

4. JIEKTPUYECKAA CXEMA
4. ELEKTRISCH SCHEMA
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5. SENALIZACION ERRORES Y RESOLUCION

Senalizacion de errores
W
Las eventuales anomalias se indican mediante el parpadeo contemporaneo de losiconos ¢) @©

El estado de las teclas de temperatura determina el cédigo de error

La presencia del error consiente al usuario activar tanto la lAmpara Blanca como la Cromoterapia (por supuesto si el
error no afecta a estas funcionalidades).

” Q & &=

==

A/ A

—e—me—m OO — cffegh

5.1 ERRORES DE PRIORIDAD MAXIMA
Pertenecen a esta categoria, todos los errores que:

- No permiten iniciar un nuevo hamam

- Interrumpen un hamam activo en un sistema mono-generador

- Interrumpen un hamam activo en un sistema multi-generador

- Requieren el corte de la alimentacién del sistema para restablecer el error.

5.2 ERRORES DE PRIORIDAD ALTA

Pertenecen a esta categoria, todos los errores que:

- No permiten iniciar un nuevo hamam

- Interrumpen un hamam activo en un sistema mono-generador
- Interrumpen un hamam activo en un sistema multi-generador

Ejemplo:
Ausencia de comunicacion de las tarjetas internas o base de datos erréneo (en caso de pérdida de comunicacion de
una tarjeta), comprobar la conexion de los varios dispositivos. Si el problema persiste, contactar la asistencia.

5.3 ERRORES DE PRIORIDAD MEDIA

Pertenecen a esta categoria, todos los errores que:

- No permiten iniciar un nuevo hamam

- Interrumpen un hamam activo en un sistema mono-generador

- Interrumpen un hamam activo en un sistema multi-generador sélo si afectan a todos los generadores presentes en
el sistema
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5.4 ERRORES DE PRIORIDAD BAJA

Pertenecen a esta categoria, todos los errores que:

- No permiten iniciar un nuevo hamam

- Interrumpen un hamam activo en un sistema mono-generador

- Interrumpen un hamam activo en un sistema multi-generador solo si afectan a todos los generadores presentes en
el sistema

Ejemplo:

1) El grifo del agua esta cerrado o falta agua en la instalacion por lo que no se alcanza el nivel en la caldera.

2) El desaglie estad obstruido por lo que, durante la operacién de lavado automatico o de vaciado de la caldera, la
caldera no se vacia correctamente.

En caso de anomalia, el usuario debera:

1. Comprobar que los grifos de agua estén abiertos

2. Comprobar que haya agua en la instalacién (abriendo un grifo que forme parte de la susodicha)

3. Comprobar que estén correctamente conectados los interruptores eléctricos aguas arriba del sistema

4. En caso de disparo del interruptor diferencial (interruptor magnetotérmico), ponerse en contacto con la asistencia
antes de rearmar el interruptor de la instalacion

5. Antes de contactar la asistencia, tomar nota de la descripcion completa de la anomalia sefialada en el panel y del
numero de serie

Si estas operaciones no han resuelto el problema, acudir al centro de asistencia o directamente a la empresa.

Para el andlisis y las posibles soluciones, consultar la tabla de la pagina siguiente.
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Atencién: el siguiente recorrido de busqueda y resolucion de anomalias esta dirigido al servicio de asistencia y al
personal cualificado para la instalacién/mantenimiento.

Senalizacion de errores

{Qué ha ocurrido?

Motivo

Solucidn

Prioridad error

1. Cortar la alimentacién
eléctrica del producto

Caldera todavia nivelada

3. limpiar la valvula de
descarga.

P ih — . . 2. Después de unos
g - Funcionamiento Anomalia en el | sequndos, volver a dar
= @ = =g | anémalo del 94 e MAXIMA
teclado corriente eléctrica
teclado . .
3. Si el error persiste,
Detectada anomalia en el teclado contactar con el centro de
asistencia
. Uno de los L
L . . 1. controlar la conexién
Comunicacion dispositivos ) .
) . de los dispositivos.
T ausente con no esta . .
. . 2. si el problema persiste, | ALTA
uno o varios alimentado
. . , contactar con el centro de
A - de disl del sist dispositivos 0 no esta asistencia
usencia de didlogo del sis e.ma con conectado
un elemento ya reconocido
3 Uno de los s
L9 AR s . o 1. controlar la conexién
- - Comunicacion dispositivos ) "
y w _ . de los dispositivos.
—— OO == ereg ausente con no esta . .
. . 2. si el problema persiste, | ALTA
uno o varios alimentado
. . . contactar con el centro de
| | ) los dem dispositivos 0 no esta asistencia
panel no comunica c‘on os demas conectado
elementos del sistema
3 Sobretemperatura
L (MEDIA)
= ;- 0 (ID == [ =]
Tensiéon de
E trico tariet q Error interno Varios Contactar con el centro alimentacion baja
rror génerico tarjeta generador tarjeta generador de asistencia (MEDIA)
o :’uede S|?n|ﬁcar. . Rotura
-0 resmp(.era ura g.(?nera. or termorresistencia
- Tension alimentacion baja (BAJA)
- Rotura termorresistencia
C & a0 Problema en
v w la sonda de Contactar con el centro
—cme— @ = ey . . ALTA
temperatura de asistencia
del panel.
Error sonda de temperatura
1. controlar que el
recorrido de descarga
3 La caldera ha esté libre
W ek permanecido Lavalvulade | 2.controlar que el tubo de
= @O = em=gm | nivelada por descarga no vapor no esté obstruido, [ BAJA
demasiado funciona doblado y que no forme
tiempo un sifén
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Senalizacién de errores ¢{Qué ha ocurrido? Motivo Solucion Prioridad error
. 1. controlar que el grifo
Ausencia de q =9
del agua esté abierto.
A @ =y . aguaenla .
0 9 O de e La caldera no ha instalacion 2. controlar si hay agua en
w alcanzado el nivel la instalacion.
——— D@ = gy ) . |ofiltrodela BAJA
en el tiempo méax ) 3. controlar que no
. electrovalvula . .
previsto de entrada esté obstruido el filtro
Caldera todavia no nivelada . presente en la entrada de
obstruido .
la valvula de entrada.
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5.NMPEAYNPEXAEHUA OB OLUMBKAX U UX UCMPABJIEHUE

MpepynpexpeHuns 06 owmbKax
W
O BO3MOXHOIM OLWMOKe NpefynpexaaeT ofHOBPeMeHHOoe MuraHue scex nuktorpamm ¢) (@ .

Pexnm KnaBuL TeMnepaTypbl onpeaenseT Kog olwmnbKm

MpucyTcTBre OWMOKM NO3BOMSET MOMb30BaTENO aKTMBMPOBaTb Kak benyto namny, Tak n XpomoTepanuto (ecnu
olnOKa He 3aTparvBaeT faHHble GyHKLMK).

l] 2 —
Y- G 20p0°

—e—e—e OO — effegh

5.1 OWNBKU C MAKCUMAJTIbHbIM NMPUOPUTETOM
K BaHHOMY TUMy oWMOOK OTHOCATCA BCe OLIMOKM, KOTOpble:

- He no3BonstoT nepesanyctuts xammam

- MprBOAAT K BbIK/IOYEHWI0 XaMmMama, GYHKLNOHUPYIOLLEro B CCTEME C OAHMUM reHepaTopOM.

- MprBOAAT K BbIK/IOYEHVI0 XamMama, GYHKLMOHUPYIOLLEro B CCTEME C HECKONbKUMI FeHepaTopamu.
- HeobxoarMo oTKNUUTL CUCTEMY OT MCTOYHMKA NUTAHWA 1 COPOCUTL OLIMGKY.

5.2 OWWNBKU C BbICOKUM NMPUOPUTETOM

K naHHOMy Triny olM6HOK OTHOCATCA BCE OLWIMOKU, KOTOPbIE:

- He no3BonsAoT nepesanycTntb xaMmam

- MpuBOAAT K BbIKNIOYEHUIO XaMMaMa, GYHKLMOHMPYIOLLEro B CCTeMe C OAHVM FreHepaToOpPOM.

- MpuBOAAT K BbIKNIOUYEHNIO XaMMaMa, GYHKLNOHMPYIOLLEro B CUCTEME C HECKOJIbKMMY FreHepaTopamu.

Hanpumep:
OTCyTCTBME CBA3Y MEXAY BHYTPEHHVMM NiaTaMu UK olWmnbKm 6a3bl faHHbIX (B Cllyyae noTepe CBA3M C OQHON U3 NaT).
MpoBepuTb pasnuuHble YCTPONCTBa. 2. Ecnm HemcnpaBHOCTb He ycTpaHAeTcA, 06paTuTbcA B Cly»KOy TeXHUYECKON
noaaepXKu

5.3 OWWMBKW CO CPEAHUM NMPUOPUTETOM

K naHHoOMy Trny olMOOK OTHOCATCA BCE OLWMOKK, KOTOpbIE:

- He no3BonsioT nepesanycTnTb xammam

- MpUBOAAT K BbIK/IIOUYEHWIO XaMMaMa, GYHKLMOHMPYIOLLEro B CUCTEME C OAHVIM FreHePaTOPOM.

- MprBOAAT K BbIK/TIOUYEHWIO XaMMaMa, GYHKLIMOHUPYIOLLErO B CUCTEME C HECKOMbKMMU reHepaTopamu, eC/v KacatTcs
BCEX FreHepaTopoB CUCTEMbI.
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5.4 OWNBKU C HUBKUM NMPUOPUTETOM

K jaHHOMY TMMy OIMGOK OTHOCATCA BCE OLUMOKM, KOTOpbIE:

- He no3BonsioT nepesanycTutb Xxammam

- MpuBOAAT K BbIK/TIOUYEHMIO XaMMaMa, GYHKLIVMOHVPYIOLLEro B CUCTEME C OAHVM FreHEPATOPOM.

- MprBOAAT K BbIK/TIOUYEHMIO XaMMaMa, PYHKLIMOHUPYIOLLErO B CUCTEME C HECKOMBbKMU reHepaTopamu, eC/iv KacaloTes
BCEX F€EHepaTopOB CUCTEMDI.

Hanpumep:

1) BogonpoBOAHbIN KpaH 3akpbIT MO0 OTCYTCTBYET BOAA B CUCTEME, NMOSTOMY He AOCTUTHYT HYXHbIN YPOBEHb BOAbI
B KOT/e.

2) CnivB 3aKynopeH, Mo3TOMy BO BpeMs aBTOMAaTMYeCKOro OMonackUBAHWA WM OMOPOXKHEHWA KOTNna KoTen He
OMNOPOXHAETCA NOSTHOCTbIO.

B cnyvae HencnpaBHOCTY Npocbba K Nosib30BaTesto:

1. MpoBepuTb, UTOObLI BCE BOAONPOBOAHBIE KPaHbl Oblivi OTKPbITbI

2. NpoBepnTb HanMuune BoAbl B CCTEME (OTKPbIB KaKo-1MH0 BOLONPOBOAHbIN KPaH CUCTEMbI)

3. [poBepuTb NPaBUAbHOCTb aKTUBaL MM SNEKTPUYECKMX BbIKNTOUYaTENEN BblLle CUCTEMbI

4. B cnyuae cpabatbiBaHuA AnddepeHLmanbHOro BoikovyaTens (YCTPONCTBO 3alUTHOMO OTKIIIUEHA) 00paTUTbCs B
Cny0y TEXHUYECKON NOALEPKKM Nepes nepe3arpy3Kom CUCTEMBI.

5. Mepepn obpatleHnem B cyx0y TeEXHUYECKON MOoAAepKKN CledyeT 3anucaTb NMOJIHOE OMvCaHne HEeMCNPaBHOCTY,
n3obparkeHHOe Ha naHenu, 1 CepuiiHbIi HoMep.

Ecnn paHHble onepaLuumn He JatoT NOIOXKUTENbHbIX Pe3ynbTaToB, HEOOXOAMMO 06PATUTLCA B CEPBUCHBIN LEHTP WA
HenocpeACTBEHHO Ha NPeAnpUATME N3roTOBUTENS.

AHanu3 1 BO3MOXHble peLleHrsA CM. Ha Tabnurue Ha cefytoLen CTpaHuLbl.
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BHVMMaHWe: HuXecneayloWwmin anroputTmM NOVCKa 1 YCTPaHEeHUA HeMCNpPaBHOCTEN npeaHa3HayeH Anst paboTHUKOB

CNyKObl TEXHUYECKOW MOAAEPXKKM WAN  KBAaNMMPUUMPOBAHHOTO MEepCoHana, MNPUB/IEKAEMOrO K MOHTaxy/
TeXobCny>KUBaHMIO.
MpuopuTter
MpeaynpexpeHus 06 owmnbKax Yr1o npounsowno? MpuynHa PeweHne zm"%K"
1. OTKNOUUTD
n3genve oT UCTOYHMKA
3 3NEeKTPOnMTaHNA
i €5 ! 2. Yepes HeCcKonbKko
5L —— HectaHpapTtHoe HeucnpaHocTb CeKyHA CHOBA NOAaTb
s — sy y
GYHKLMOHMpPOBaHWe | KnaBmaTypbl y MAKCUMATJTbHbIV
SNeKTponuTaHne
Knasmatypbl
06 3. Ecnv owmnbKa He
Hapy»KkeHa HencnpaBHOCTb YCTPaHAETCH, 0BPATUTLCA
Knaguatypel B C/y>KOY TEXHUYECKOM
noafaepKKu
Q & o Ha ogHo u3 1. npoBepuTb
LE w—— OTCcyTCTBME CBA3U | YCTPOWCTB NOAKJIYEHNE YCTPONCTB.
o e — ey
C O HUM 1NN He nopaeTcsa 2. ecnv ownbKa He BbICOKUA
HECKONbKNMU nTaHue, NMOo | ycTpaHsaeTcsa, 06patUTbcs
OTcyTCTBUE AMANOrOBOrO yCTponcTBamm YCTPOWCTBO He | B CNy»k0y TeXHUYECKOW
peXknuma Mexxay CUCTEMOWN 1 yxKe NOAKMIOHEHO NOAAEPKKN
pacrno3HaHHbIM 311eMEHTOM
= — Ha ogHo 13 1. npoBepuTb
v es e OTCyTCTBYE CBA3N | YCTPONCTB NOAKMIOUEHE YCTPONCTB.
——— OO = ey | C OOHUM UK He nopaeTcs 2. ec/in owWwnbKa He BbICOKMI
HEeCKONbKNUMM nuTaHve, NMbo | ycTpaHaeTcsa, obpatUTbcs
o yCTpONCTBaMM YCTPOWCTBO He | B CNy»KOYy TeXHUYECKOM
TCYTCTBYET CBA3b MEXAY NaHesblo 1 NOAKNIOYEHO NOAAEPKKA
APYrMU 31eMeHTaMM CUCTEMbI
MNeperpes
9 db (CPEOHNI)
== ;- b i:llD == EITEG D
Hu3koe
HanpsaxeHne
BHyTpeHHAA
O6uwas ownbKa NnaTbl reHepaTopa Obpatntbca B Cyx6y nnTaHnA
olwmbKa nnatbl Pa3Hoe . v
TexHunyeckon nogaepxku | (CPEQHNIN)
reHepatopa
MoxeT o3HauaTb:
- MNeperpes reHepaTtopa HewncnpaBHoOCTb
- Hn3koe HanpsxeHne nuTaHuA TEPMOMETPa
- HeucnpasHocTb TepmomeTpa CONPOTMBIEHNA
COMpPOTUBIIEHUS (HU3KNW)
9] i e
) o " lpotnema O6patutbesa B cyx6
—— @ == erEb TemMnepaTypHOro P B CryxOy BbICOKWM
TEXHUYECKON NOAAEPXKKN
JaTuuKa naHenu
OwwnbKa TeMnepaTypHOro Jatymka
1. npoBepuTb, cCBOOOAHA
NV BbINYCKHas Tpyba
(@] it
9 T — . 2. NpoBepuTb Ha NpegmeT
o €8 ! Koten octaBanca | BbinyckHon 3a|<pr|o Em - cr|/F|)6an
—em— Q0 = =g Ha ypoBHe KnarnaH He y pv HU3KNWN
napoBoW Tpy6bl, HaNUYMsA
C/IULLKOM [0FO paboTaet
cndoHa
KoTten Bce elle Ha ypoBHe 3. 04nCTUTL BbII'IyCKHOI7I
KnanaH
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Mpuopwuter
MpepynpexaeHuns 06 owmnbkax Yr1o npounsowno? MpuunHa PeweHne gm“%m
1. NnpoBepuUTb He OTKPbIT
o . OtcyTcTBre NV BOQOMPOBOAHbBIN KPaH
LG s L9 &8 Soarh bowinep He gocTur y AOMPOBOA P
= e i o OBHS B MaKC BO[bl B CMCTEME | 2. IPOBEPUTb Hannymne
W wow . )
——— OO = awmgm | [P nnéo dpunbtp BOAbl B CUCTEME HW3KNA

bownnep ewe He Ha ypoBHe

NpeayCMOTPEHHbIN
CpoK

3eKTpOKanaHa
3acopeH

3. NpoBepwuTb Ha NpeaMeT
3acopeHus ¢punbTpa Ha
BXOZle BXOAHOTO KanaHa.
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5. FOUTSIGNALERINGEN EN OPLOSSINGEN

Foutsignalering
I/ W/
Een eventuele storing wordt gesignaleerd door het gelijktijdig knipperen van de iconen b (\D .

De staat van de temperatuurtoetsen bepaalt de foutcode

Als een fout aanwezig is kan de gebruiker zowel het witte licht als de kleurentherapie activeren (als de fout uiteraard
deze functie niet heeft beschadigd).

O & 0 & =

A/ A

—e—e—e OO — effegh

5.1 FOUTEN MAXIMALE PRIORITEIT

Tot deze categorie behoren alle fouten die:

- beletten dat een nieuw stoombad start

- een actief stoombad in een monogeneratorsysteem onderbreken

- een actief stoombad in een multigeneratorsysteem onderbreken

- waarvoor het systeem moet afgesloten worden van de stroom om de fout te kunnen resetten.

5.2 ERRORI PRIORITA ALTA

5.2 FOUTEN HOGE PRIORITEIT

Tot deze categorie behoren alle fouten die:

- beletten dat een nieuw stoombad start

- een actief stoombad in een monogeneratorsysteem onderbreken
- een actief stoombad in een multigeneratorsysteem onderbreken

Voorbeeld:

geen communicatie tussen de interne kaarten of database foutief (bij communicatieverlies van een kaart). De
aansluiting van de verschillende apparaten controleren.Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met de dienst
voor technische ondersteuning.

5.3 FOUTEN GEMIDDELDE PRIORITEIT

Tot deze categorie behoren alle fouten die:

- beletten dat een nieuw stoombad start

- een actief stoombad in een monogeneratorsysteem onderbreken

- Ze onderbreken een eventueel actief stoombad in een multigeneratorsysteem als de fout alle generatoren betreft,
aanwezig in het systeem
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5.4 FOUTEN LAGE PRIORITEIT

Tot deze categorie behoren alle fouten die:

- beletten dat een nieuw stoombad start

- een actief stoombad in een monogeneratorsysteem onderbreken

- Ze onderbreken een eventueel actief stoombad in een multigeneratorsysteem als de fout alle generatoren betreft,
aanwezig in het systeem

Voorbeeld:

1) De waterkraan is dicht of water ontbreekt in de installatie waardoor het niveau in de ketel niet wordt bereikt.

2) De afvoer is verstopt waardoor de ketel niet correct wordt geleegd tijdens de automatische spoeling of tijdens het
legen van de ketel.

Bij storingen moet de gebruiker:

1. Controleren of de waterkranen open zijn

2. Controleren of er water in de installatie aanwezig is (door een kraan van de installatie te openen)

3. Controleren of de elektrische schakelaars opwaarts van het systeem correct zijn geactiveerd.

4. Bij tussenkomst van de differentieelschakelaar contact opnemen met de dienst voor technische ondersteuning
alvorens de schakelaar van de installatie weer in te stellen.

5. Alvorens de dienst voor technische ondersteuning te raadplegen, de storing die op het paneel wordt gesignaleerd
en het serienummer opschrijven

Als deze handelingen geen positief resultaat opleveren, moet u zich wenden tot de dienst voor technische
ondersteuning of tot het bedrijf.

Voor de analyse en de mogelijke oplossingen de tabel op de volgende pagina raadplegen.
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Let op:De volgende indicaties voor het opzoeken en oplossen van storingen is voorbehouden voor de dienst
technische ondersteuning en voor het bevoegde installatie- en onderhoudspersoneel.

Foutsignalering

Wat is er gebeurd?

Reden

Oplossing

Prioriteit fouten

1. Stroomtoevoer van
product afsluiten

Algemene fout

Contact opnemen met

: W EB w 2.Na een paar
_ Normale : i
——— DO = sy . Storing op het | seconden opnieuw de
werking van het : MAXIMUM
toetsenbord stroomtoevoer aansluiten
toetsenbord .
Stori bord 3. Als de fout blijft,
toring op toetsenbor contact opnemen met het
waargenomen service center
A o , R 1. Controleer de
& ) &k T Communicatie -,
Eenvan de aansluiting van de
LLE BE — mram | |MCTEEN of apparaten is apparaten
meerdere . . . HOOG
niet gevoed of | 2. als de storing blijft,
apparaten :
. niet verbonden | contact opnemen met het
Dialoog van het systeem met een | ontbreekt .
service center
herkend element ontbreekt
') QG & N 1. Controleer de
" . Communicatie -
. Een van de aansluiting van de
=i @Gh== MWW | | meteen of apparaten is apparaten
meerdere bp bP o .. HOOG
apparaten niet gevoed of | 2. als de storing blijft,
Het paneel communiceert niet ontbreekt niet verbonden | contact opnemen met het
met de andere elementen van het service center
systeem
O] Q & e Overtemperatuur
== -\"- b i:llD ==n EITEG D (MEDIUM)

Voedingsspanning

toevoerventiel.

Velerlei . laag (MEDIUM
Algemene fout generatorkaart generatorkaart het service center 9l )
Dit kan betekenen: Breuk
- Overtemperatuur van de generator Thermoweerstand
- Voedingsspanning laag (LAAG)
- Breuk thermoweerstand
© . @-. . @ Storingtem- 1 . + opnemen met
—m— )@ == e peratuursonde op HOOG
het service center
van paneel.
Fout temperatuursonde
_ 1. Controleer of de
O] 9 oo afvoerloop vrij is
i ¥ €3 ’ De ketel bleef bV
_ " De afvoerklep | 2. Controleer of de
e D@ = =m=gue | telange tijd op . L LAAG
. werkt niet stoombuis niet is verstopt
niveau : :
of geplooid en niet hevelt
Ketel nog op niveau 3. reinig de afvoerklep.
1. Controleer of de
_ De ketel heeft Watergebrek waterkraan open is.
(O] L9 T het niveau in de installatie [ 2. Controleer of er water
niet binnen of filter van het | in de installatie is.
e — = EITE D . . LAAG
00 i de maximaal magneetventiel | 3. Controleer of de filter
voorziene tijd voor ingang niet is verstopt, aanwezig
Ketel nog niet op niveau bereikt verstopt bij de ingang van het
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5. MENSAGENS DE ERRO E RESOLUCAO

Mensagens de erro
W
Qualquer anomalia é sinalizada pela intermiténcia simultanea dos icones ¢) (©

O estado das teclas da temperatura determina o cédigo de erro

A presenca do erro permite ao utilizador activar a luz branca e a cromoterapia (obviamente se o erro ndo prejudicar

estas funcodes).

” Q &

=

A/ A

——— OO —

——

Copo®

elrfeglbi

5.1 ERROS DE PRIORIDADE MAXIMA
Pertencem a esta categoria todos os erros que:

- Ndo permitem ligar um novo banho turco

- Interrompem qualquer banho turco em curso num sistema mono-gerador
- Interrompem qualquer banho turco em curso num sistema multi-gerador
- Necessitam que o sistema seja desligado para restaurar o erro.

5.2 ERROS DE PRIORIDADE ALTA

Pertencem a esta categoria todos os erros que:

- Nao permitem ligar um novo banho turco

- Interrompem qualquer banho turco em curso num sistema mono-gerador
- Interrompem qualquer banho turco em curso num sistema multi-gerador

Exemplo:

Falta de comunicacdo das placas internas ou base de dados incorrecta (no caso de perda de comunicacdo de uma
placa): verifique a ligacdo dos diversos dispositivos. Se o problema persistir, contacte o Servico de Assisténcia Técnica.

5.3 ERROS DE PRIORIDADE MEDIA

Pertencem a esta categoria todos os erros que:

- Nao permitem ligar um novo banho turco

- Interrompem qualquer banho turco em curso num sistema mono-gerador

- Apenas Interrompem um banho turco em curso num sistema multi-gerador se estiverem relacionados com todos

os geradores do sistema
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5.4 ERROS DE PRIORIDADE BAIXA

Pertencem a esta categoria todos os erros que:

- Nao permitem ligar um novo banho turco

- Interrompem qualquer banho turco em curso num sistema mono-gerador

- Apenas Interrompem um banho turco em curso num sistema multi-gerador se estiverem relacionados com todos
os geradores do sistema

Exemplo:

1) A torneira da d4gua esta fechada ou falta 4gua no sistema, motivo pelo qual o nivel da caldeira ndo é atingido.

2) O dreno estd obstruido, a dgua ndo é escoada e a caldeira ndo é esvaziada correctamente durante a fase de lavagem
automatica.

No caso de anomalia, o utilizador deve proceder da seguinte forma:

1. Verifique se as torneiras da agua estdo abertas

2. Verifique se existe dgua no sistema (abra uma das torneiras do sistema)

3. Verifique se interruptores eléctricos a montante do sistema estao correctamente activados

4. No caso de disparo do interruptor diferencial (salva-vidas), contacte o Servico de Assisténcia Técnica antes de
restaurar o interruptor do sistema

5. Antes de contactar o Servico de Assisténcia Técnica, anote a descricdo completa da anomalia sinalizada no painel
e o numero de série

Se estas ac¢des nao forem bem-sucedidas, contacte o Centro de Assisténcia Técnica ou a Empresa.

Para efeitos de andlise e possiveis solucdes, consulte o quadro da pagina seguinte.
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Atencao: o procedimento de procura e resolucao da anomalia que se segue é reservado ao servi¢o de assisténcia
técnica e ao pessoal qualificado em trabalhos de instalagdo/manutencao.

Mensagens de erro

O que aconteceu?

Causa

Solugao

Prioridade do erro

1. Corte a alimentagao
eléctrica do produto
2.Volte aligara

I i ;W - Funcionamento Anomalia no alimentagao eléctrica
= 0@ = =wa | anormal do , ¢ MAXIMA
teclado apos alguns segundos
teclado -
3.Se o erro persistir,
Anomalia detectada no teclado contacte o Centro de
Assisténcia Técnica
& G K& == Um dos 1. verifique a ligacdo dos
e o €5 ’ Falta de . o . 9 9ac
_ L dispositivos dispositivos.
—— ) = wEgm comunicagao < I
. nao tem 2. se o problema persistir, | ALTA
com um ou mais
: o corrente ou contacte o Centro de
» . dispositivos < - oA
Falta de didlogo entre o sistema e um nao esta ligado | Assisténcia Técnica
elemento ja reconhecido
9 P T e Um dos 1. verifique a ligagao dos
ot 2 €8 " Falta de ) o . 9 93¢
, . dispositivos dispositivos.
—— (@ = efEg | comunicacdo < -~
. nao tem 2. se o problema persistir, | ALTA
com um ou mais
. o\ corrente ou contacte o Centro de
. 3 . dispositivos < - a
O painel ndo comunica com os nao esta ligado | Assisténcia Técnica
outros elementos do sistema
Excesso de
o i temperatura
g “:". - &R “ran® (MEDIA)
OO = wregm
Tensao de

Erro interno da

Contacte o Centro de

alimentacao baixa

Outros S :
Erro geral na placa do gerador placa do gerador Assisténcia Técnica (MEDIA)
o Podgmgmﬁcgr: ; Rotura da
) ? reﬂaqt:jeo:pento ? gira_ or termo-resisténcia
-Tensdo de a |mentag§oA aixa (BAIXA)
- Rotura da termo-resisténcia
\ QG & o Problema
no sensor de Contacte o Centro de
—cme— D@ = ey A ALTA
temperatura Assisténcia Técnica
do painel.
Erro no sensor de temperatura
1. verifique se a saida do
_ ralo esta desobstruida
(O] o 4 = ) . 2. verifique se o tubo do
s = s " A caldeira esteve | A vélvula de vabor eqsté obstruido
=== OO = =y | cheia demasiado |descarga ndo b . ' BAIXA
. dobrado e virado para o
tempo funciona

Caldeira ainda cheia

sifao
3. limpe a valvula de
descarga.
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Mensagens de erro

O que aconteceu?

Causa

Solugao

Prioridade do erro

é B Con®

TR

Caldeira ainda cheia

A caldeira ndo
atingiu o nivel no
tempo maximo
previsto

Falta de 4gua
no sistema

ou filtro da
electrovélvula
de entrada
obstruido

1. verifique se a torneira
da dgua esta aberta.

2. verifique se ha 4gua no
sistema.

3. verifique se o filtro
situado na entrada da
valvula de entrada estd
obstruido.

BAIXA
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